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Efekty elektroniczne ora* wzmacniacze do gitar, 
oryginalne zestawy do gitary basowej,aparatu- 
ry wokalowe, kompletne nagtosnienia oferuje: 
„ELEKTRONIKA MUZYCZNA" - in*. Jerzy Wro- 
liski, ul. Przybyszewskiego 1 13, PL 93-1 10 todz, 
tel. 497-18. Zainteresowanym wysytamy infor- 
matory. EO/738/K/81 


Mikrofonowe wktadki krystaliczne-200zt/szt.- 
wysyta za pobraniem Zaktad Elektromechanicz- 
ny, ul. Nawrot 45, 90-014 todz. EO/2/K/82 


Mikrofonowe przystawki do akordeonow. Pro- 
ducent: Mechanika Precyzyjna, ul. Cyprysowa 
13/15, 91-365 t6dz. EO/4/K/82 


Wzmacniacze antenowe polepszajqce odbior 
programdw telewizyjnych w pasmie od 21-41 
kanafu. Wzmocnienie 26 dB. Cena 920 zt. Prob- 
niki do badania tranzystorow i diod bezkoniecz- 
noSci wymontowywania z uktadu. Szczegblnie 
przydatne w serwisie RTV. Cena 1080zt Wysyfa 
Pracownia Elektroniczna, ul. 3 Maja 12, 63-900 
Rawicz. EO/288/K/82 


Sprzedam „HIGH-COM" U401B. Warszawa, tel. 
24-30-32. EO/319/K/82 


„ESKA-Radi o" - wykona wca generatorbw w.cz. 
„ESKA" zawiadamia P.T. Klientdw, ze od 1 lipca 
1983 r. nastqpi likwidacja placowki. W tym cza- 
sie przekazemy do sprzedazy nadwyzki sprz^tu 
i oprzyrzadowania. Wykonawstwo moze prze- 
jac rzemieSInik o duzych kwalifikacjach i staran- 
nosci. „ESKA-Radio", 87-821 Baruchowo lub 
90-950 todz, skrytka 225. EO/31 4/K/82 


PtYTKI DRUKOWANE: uniwersalne do ukta- 
dow scalonych, ptytki do prostych urzqdzen ze 
szczegdtowymi opisami (sonda TTL - 115 zf, 
zasilacz stabilizowany 7...30 V - 145 zt...) wysy- 
tamy za zaliczeniem pocztowym. „ELEKTRONI- 
KA", skrytka pocztowa 2, 98-220 Zdunska Wola. 
NAPISZ PO KARTY KATALOGOWE! 

EO/331/K/82 


Zestaw do samodzielnego wykonywania obwo- 
d6w drukowanych (laminat, odczynniki, instru- 
kcja) wysytam za zaliczeniem pocztowym. Ze- 
staw 245 zt. Zamowienia kierowac: Krawczyn- 
ski, 90-950 t6d* 1 , skrytka pocztowa 344. 

EO/349/K/82 



GENERATOR TV OBRAZ0W 
biata krata-kropki-gradacja-biel-tio 


cena: 8000 zf 

Dostarczamy takze w zestawach do 
montaiu. 

Ceny zestawow: 2000 zf i 3200 zt. 

Szczegoty w prospektach i w nrze 2/81 „Re" 
GENERATORY do lokalizacji uszkodzen 
VIDEO-TEST telewizyjny - cena 590 zt 
FONO-LUX radiowy - cena 580 zt 

Szczegbtowe instrukcje. Roczna gwarancja. 
Dostawa pocztq. Ptatne przy odbiorze. 
ELTEST, 81-605 Gdynia, ul. Sfoneczna 64 

EO/3/K/82 
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i ze swiata 


9 Osrodek Badawczo-Rozwojowy Ra- 
diofonii Odbiorczej w Dzierzoniowie wy - 

dat w 1981 r. dwa interest! jqce zeszyty 
,,Problem6w Radiofonii". W numerze 1 
zainteresuje zapewne naszych Czytelni- 
kow opis zestawu SLIM-LINE SPARTA- 
KUS oraz artykut o gfowicach UKF w od- 
biornikach radiowych Hi-Fi. Numer 2 po- 
swi^cony jest sterowaniu ruchem drogo- 
wym przez radio (INFO) oraz zawiera 
wnioski z eksperymentu INFO przeprowa- 
dzonego na Dolnym Sl^sku. 

M Prognoza opublikowana przez Ame- 
rykariskie Stowarzyszenie Przemyshi 
Lotniczego i Kosmicznego zapowiada 
wzrost zatrudnienia inzynierow i naukow- 
cow w tym przemysle o 3% rocznie po 
zastoju, ktory miaf miejsce w pierwszej 
potowie 1981 r. W koncu 1981 r. liczba 
zatrudnionych tej kategorii wynosita 202 
tys. osob. Zwrot nastgpii w wyniku wzros- 
tu wydatkow na cele wojskowe zadecydo- 
wanego przez administracjQ Reagana. 
W szczegolnosci wzrost zatrudnienia nau- 
kowcow i inzynierow, si^gaj^cy 6% rocz- 
nie, odnotuj^ te zaklady, ktore zajmujq si§ 
produkcjq rakiet i urzadzeh kosmicznych. 

m Badania nad wzrostem g^stosci zapi- 
su na magnetycznych dyskach pamiecio- 
wych do komputerow osi^gn^ty stan 
umozliwiajacy firmie Cll-Honeywell-Bull 
z Paryza rozpocz^cie produkcji tych urzq- 
dzeh. Nowe dyski maj^ warstw^ magne- 
tyczn^ opart$ na kobalcie i chromie, nato- 
zona na podtoze szklane. Kobalt pofozony 
na chromie osadza si§ w formie krystali- 
cznej, co zwi^ksza jego koercjQ. Dzi^ki 
temu wzrasta jego potencjalna g^stosc 
zapisu, ktora dla kobaltu jest juz i tak 
bardzo wysoka dzi^ki jego duzej sile ma- 
gnetycznej. Firma uwaza, ze np. na dysku 
o srednicy 12 cm wyprodukowanym no- 
wo opanowanym sposobem uda siQ osi^- 
gnqc pojemnosc 25.. .30 megabajtow na 
strong. Pojemnosc t§ b^dzie mozna jesz- 
cze podwoic przez odpowiednie ulepsze- 
nie uktadow elektronicznych czytnika. 

9 OTA - Urz^d ds Rozwoju Techniki, 

instytucja konsultatywna amerykanskie- 
go Kongresu, wyrazita w opublikowanym 
raporcie zaniepokojenie z powodu zbyt 
mafego finansowego poparcia przez rz^d 
federalny badan wzakresie techniki kom- 
puterowej i skoncentrowania srodkow 
wyt^cznie na cele obronne. W szczegol- 
nosci OTA zwraca uwag§ na male zainte- 
resowanie rz$du „wqskim gardtem'' jakie 
stanowi niedorozwoj software'u (prace 
nad systemami programowania), pod- 
czas gdy Japonia, coraz bardziej konku- 


rencyjna w tej dziedzinie, nadata temu 
problemowi najwyzszy priorytet. Stu- 
dium OTA wyraza opini$, ze odpowiednia 
pomoc federalna powinna obj$c badania 
nad zastosowaniami komputerow w ta- 
kich dziedzinach cywilnych, jak: szkolnic- 
two, zdrowie, transport, jakosc srodowi- 
ska i rynek pracy. Co wi^cej, twierdzi s'iq, 
ze eliminacja wspomnianego „w^skiego 
gardta" moze stac siQ kluczem do utrzy- 
mania w nadchodz^cej dekadzie przez 
USA pierwszenstwa wtechnice kompute- 
rowej. Jak wiadomo, w Japonii problemy 
software'u sq stawiane na pierwszym 
miejscu, zas budzet federalny nie wykazu- 
je odpowiedniego zainteresowania tymi 
problemami (z wyj$tkiem agencji obro- 
nnych). Dla porownania raport wspomi- 
na, ze przemyst prywatny w USA stanowi 
obecnie gfowne zrodfo aktywnosci w za- 
kresie software u i ze np. w Laboratoriach 
Befl'a jedn$ trzecia wszystkich naktadow 
pochfaniajq badania nad rozwojem sof- 
tware'u. 

US Pentagon poszukuje prawnego roz- 
wi^zania dla zakupu licencji japoriskiej na 

produkcji ukladow scalonych o bardzo 
wielkiej skali integracji (VLSI), ktore majq 
bye zastosowane w rakietach amerykan- 
skich. Gtown^ przeszkodq w zawarciu tej 
transakcji jest japonskie prawo, ktore po- 
wstafo pod naciskiem amerykanskich 
wtadz okupacyjnych po zakonezeniu II 
Wojny Swiatowej, zabraniajqce Japonii 
eksportu jakiegokolwiek produktu prze- 
znaezonego do celow militarnych. W Ja- 
ponii pod naciskiem USA rozwaza siQ 
obecnie mozliwosc prawnq transferu tej 
technologii do jednej z baz amerykan- 
skich pofozonych na wyspach, skqd bez 
przeszkod mogtoby nast^pic przekazanie 
jej do Stanow Zjednoczonych. 
ffl Przedstawiciele stuzb telekomunika- 
cyjnych krajow zachodnioeuropejskich 
oraz USAopracowali program pot^czenia 
kablowego przez Atlantyk za pomoc^ ka- 
bla optyeznego o pojemnosci 12 tys. linii 
telefonicznych. Potozenie kabla o dtugos- 
ci 350 mil nastqpitoby w 1 988 r. Realizacja 
programu o kryptonimie TAT-8 ma s\q 
rozpocz^c w 1983 r. W tym samym roku 
zostanie zakonezona poprzedzaj^ca in- 
w^estyeja tego samego typu -TAT-7, obej- 
muj^ca pofozenie konwencjonalnego ka- 
bla o pojemnosci 4000 linii, przeznaczo- 
nego do pof^czen analogowych. Optoele- 
ktroniczne t^cze transatlantyckie b^dzie 
si^ skfadac prawdopodobnie z trzech par 
wtokien szklanych, pracuj^cych w ukfa- 
dzie jednorodnym, przystosowanych do 
szybkosci transmisji 280 Mb/s, co odpo- 


wiada pojemnosci 4 tys. linii na jedno 
wfokno. \ 

H Japonskie Ministerstwo Przemystu 
i Handlu Zagranicznego (MITI) rozpocz^fo 
realizacja siedmioletniego programu, 
ktorego celem b^dzie opracowanie „zro- 
botyzowanego" systemu elastyeznej pro- 
dukcji (FMS) wspomaganego przez laser. 
System powinien by£ zdolny do produko- 
wania bez udziatu ludzkiej sity roboczej 
wszelkiego rodzaju elementow maszyn 
i urzqdzeh wazqcych do 550 kg sztuka, 
w seriach nie wi^kszyeh niz 300 sztuk, po 
cenie dwa razy nizszej niz to ma miejsce 
w systemie konwencjonalnym. W linii 
produkcyjnej przewidziane s^ roboty-ob- 
rabiarki z wymienialnymi narz^dziami 
i wymiennym programem oraz pojazdy 
prowadzone elektryeznie za posrednic- 
twem podziemnego kabla, bez kierowey, 
ktore nie tylko przenosz^ obrabiane cz^sci 
z jednego stanowiska na drugie, lecz row- 
niez skfadajq je w magazynie i pobieraj^ 
polprodukty z magazynu do precyzyjnego 
ustawiania cz^sci i kontroli wykonanych 
operaeji. Cata linia produkcyjna b^dzie 
sterowana przez centralny komputer, co 
umozliwia catodobowq produkcji bez 
przerwy i bez udziaJu czfowieka w godzi- 
nach nocnych. 

B Dla uatrakcyjnienia i przyspieszenia 
powszechnego wprowadzenia „Telete- 
kstu" w Austrii tamtejsza General na Dy- 
rekeja Poczt i Telekomunikacji zlecita In- 
stytutowi Przetwarzania Danych Uniwer- 
sytetu w Grazu opracowanie specjalnej 
przystawki, ktora umozliwi wykorzystanie 
telewizora zarowno dla zobrazowania in- 
formaeji przychodzqcych za posrednic- 
twem sieci telefonicznej, jak rowniez dla 
innych pozytecznych celow. Wielocelowy 
dekoder nazwany Mupid (Mehrzweck uni- 
versell programmierbarer intelligenter 
Decoder) b^dzie produkowany przez 
miejscowq firm^ Motronic i oddany do 
dyspozycji abonentow poczgwszy od paz- 
dziernika 1982 r. Urz^dzenie wpot^czeniu 
z drukark^ domowg moze rowniez sfuzyc 
do obrobki tekstu. W zwi^zku z tym, np. 
abonenci mog^ sobie przesylac liniq tele- 
foniczn^ listy, automatyeznie drukowane 
u odbiorcy. Listom przy odczytywaniu 
mogq towarzyszyc rysunki na ekranie te- 
lewizora i podkfad muzyezny. „Mupid" 
moze rowniez stuzyc jako automatyezny 
prezentator na wykfadach, wystawach 
lub targach, przy czym mozna za jego 
pomoeg sterowac rzutnikiem przezroczy. 
Za posrednictwem Mupidu abonent b§- 
dzie mogt zabukowac miejsce w samolo- 
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cie, pociqgu, zamowic miejsce w restau- 
racji lub zfozyc zamowienie w sklepie oraz 
przeprowadzac operacje bankowe w po- 
staci przekazow i informacji o stanie kon- 
ta. Wreszcie Mupid pomyslany jest row- 
niez jako inteligentna gra telewizyjna 
i niezalezny domowy komputer (pojem- 
nosc pamiQci 81 K). W szczegolnosci pod- 
kresla si§, ze dzi^ki Mupidowi mogq pro- 
wadzic konwersacjQ gtusi. Miesi$czna 
optata za wypozyczenie Mupidu w okresie 
eksperymentalnym, kt6ry b$dzie trwaf 
w Austrii do korica 1983 r., zostafa ustalo- 
na na 290 szylingbw. Niska cena ma cha- 
rakter promocyjny. 

Si W Zjednoczonym Krolestwie wpro- 
wadzono nowy rodzaj stuzby telekomu 
nikacyjnej pod nazw$ „poczty elektroni- 
cznej". Sfuzba ta obejmuje tylko abonen- 
tow przemyslowych i handlowych, ktorzy 
wyposazeni w odpowiednie terminale. 
„Elektroniczna poczta" polega na nada- 
waniu za posrednictwem klawiatury alfa- 
numerycznej tekstu adresowanego do 
okreslonego odbiorcy za pomocq kodu 
przez sie6 fqcznosci zorganizowan^ po- 
dobnie jak system Viewdata (teletekst). 
Centralny komputer zainstalowany 
w Urz^dzie Telekomunikacyjnym, w tym 
przypadku Prime 750, poddaje tekst ob- 
rbbce przygotowuj^c do druku i automa- 
tycznie przesyfa w postaci sygnafow elek- 
trycznych pod zakodowany ad res, gdzie 
szybka drukarka odtwarza gotowq ko re- 
spondent Wobec rozwoju szybkiego 
facsimile, czyli przesyfania na odlegtosc 
obrazow drogq telefonicznq, mozliwe jest 
w przyszto£ci wt^czenie do „elektronicz- 
nej poczty" rowniez dokumentdw, na kto- 
rych wymagany jest wfasnor^czny 
podpis. 

B Grundig i Philips, jedyni europejscy 
producenci magnetowidow Icasetowych, 

postanowili przystosowac swoj model 
magnetowidu do rejestracji telewizyj- 
nych emisji stereofonicznych. Impulsem 
do tego przedsi^wzi^cia byt fakt, iz w II 


programie RFN-owskiej sieci telewizyjnej 
rozpoczQto juz we wrzesniu 1981 r. nada- 
wanie audycji stereofonicznych. Rejestra- 
cja polega na nagrywaniu dwoch sciezek 
rownolegfych o szerokbsci 0,25 mm. Ma- 
gnetowid stereofoniczny kosztuje o 200 
DM wiQcej niz monofoniczny. 

■ Sprzedaz magnetowidow kaseto- 
wych w RFN przekroczyta znacznie prze- 
widywania producentbw. W ciqgu 1981 r. 
sprzedano ponad 700 tys. tych urz^dzeri, 
podczas gdy prognozy marketingowe na 
poczqtku roku oscylowafy wokot liczby 
0,5 min sztuk. Duzym powodzeniem cie- 
szy siq wsrbd odbiorcow magnetowid ty- 
pu Video 2000, produkt vtfspolnego opra- 
cowania dwoch firm europejskich: Philip- 
sa i Grundiga. Niemniej 3/4 zachodnio- 
niemieckiego rynku nalezy do firm japori- 
skich, ktore sprzedajq swoje wyroby typu 
VHS i Bata max zarowno bezposrednio, 
jak tez przez swych europejskich licencjo- 
biorcow. 

B Firma Philips wypuicila na rynek seri^ 
odbiornikow telewizyjnych przeznaczo- 
nych do odbioru emisji stereofonicznej. 

Doktadniej: odbiornik zawiera dwa tory 
foniczne, ktore mogs bye wykorzystane 
do stereofonii lub tez do przekazywania 
dwoch oddzielnych rodzajow informacji, 
np. przy wyswietlaniu filmow obcych, do 
przekazywania rownolegle dialogow 
w j$zyku w j^zyku oryginalnym i w tfuma- 
czeniu. Seria obejmuje odbiomiki z ekra- 
nami o przekqtnej od 66 cm do 25 cm 
o roznym stopniu wyposazenia. W klasie 
najwyzszej „Goya Royal" koricowy sto- 
pieri, spetniaj^cy wymagania normy Hi- 
Fi, ma nominalnq mocsinusoidalnq2x15 
W. Kolumny gfosnikowe mog^ bye na 
stale zwiqzane konstrukcyjnie zobudow^ 
odbiornika (fot nizej) lub tez s$ dostareza- 
ne jako oddzielne elementy. Spotyka siq 
rowniez rozwi^zania posrednie. „Goya 
Royal'' jest ponadto wyposazony w auto- 
matyezny ukfad regulacyjny sterowany 
mikroprocesorem, w stereodekoder prze- 
f^czany automatyeznie z chwilq pojawie- 


nia siQ sygnafu pilota-stereo oraz w pro- 
gramator, ktorego pami^c pozwala zare- 
jestrowac i we wfasciwym czasie automa- 
tyeznie wfqczyc odbiornik na zaprogra- 
mowane audycje na 7 dni naprzod. Pod- 
stawowe funkcje mog^ bye ponadto ste- 
rowane zdalnie przez widza za pomocq 
podezerwieni. 

B W litografii za pomoc^ promieni X na 
podkladzie krzemowym przy produkcji 
ukfadow scalonych osi^gni^to dalszy po- 
stQp w zakresie rozdzielczo^ci rysunku. 
W laboratorium firmy Thomson CSF 
w Courbevoie pod Paryzem zastosowano 
w idealnych warunkach laboratoryjnych 
nowe urzgdzenie o nazwie Cameca, wtas- 
nego pomysfu, ktore umozliwia osi^gniQ- 
cie rozdzielczosci 0,1 fxm i doktadnosci 
ustawienia maski si^gajqcej 0,02 nm. Jest 
to rezultat dwa razy lepszy od uzyskanego 
do tej pory* Cechq charakterystyczng sys- 
tem u Cameca jest zastosowanie lasero- 
wo-optyeznej techniki zgrania maski 
z podtozem oraz uzyeia miedziowej anody 
o duzej przewodnosci cieplnej, jako zro- 
dfa promieni X. Lampa pracuje z falq 
o dfugosci 13,3 angstroma. Urz^dzenie 
moze pracowac z ptytkq krzemowg o sred- 
nicy 3 cm. Jego pole ekspozycji wynosi 
100 mm 2 . 

B Zachodnioniemiecka firma Robert 
Bosch wprowadzita jako pierwsza na 
swiecie elektronieznq kontrol^ wtrysku 
paliwa w swoich samochodach ci^zaro- 
wych z silnikiem Diesla. Kontrola elektro- 
niezna optymalizuje ilosc wtryskanego 
paliwa w funkcji parametrow operacyj- 
nych silnika oraz przyezynia siQ do zmniej- 
szenia emisji szkodliwych spalin. Urz^- 
dzenie ma charakter uniwersalny i moze 
bye przez zmianQ chipu, zawierajqcego 
program pracy, przystosowane do rozne- 
go typu silnikow. Wprawdzie zastosowa- 
nie kontroli elektronieznej nie przyczyni 
si^ do spektakularnego zmniejszenia zu- 
zycia paliwa w stosunku do mechaniczne- 
go uktadu kontrolnego, jednakze b^dzie 
ono tarisze i bardziej trwafe. Prace nad 
ukfadem elektronieznym rozpocz^to 
przed 15 laty, leczdopiero wprowadzenie 
mikroprocesora umozliwifo zbudowanie 
urz^dzenia o dostateeznie mafyeh wymia- 
rach i duzej niezawodnosci. Ukfadowi te- 
mu przepowiada siQ duzy zbytzewzgl^du 
na coraz szersze wprowadzanie do eks- 
ploatacji silnikow dieslowskich. W latach 
70-tych produkeja silnikow tego typu po- 
dwoifa si^. Produkeja roczna w 1985 r. ma 
osiqgnqc 10,5 min sztuk. Od 1984 r. ukfad 
elektroniezny ma bye powszechnie stoso- 
wany w ci^zarowkach, a w nast^pnych 
latach rowniez w samochodach osobo- 
wych. Najbardziej odczuwalnym efektem 
nowego ukfadu jestzwi^kszenie komfortu 
jazdy i eliminaeja „zrywow" przy przy- 
spieszaniu i hamowaniu, rbwniez przy 
zimnym silniku. 



2 




Adaptery gitarowe 


W gitarach elektrycznych sq stosowane 
wyt^cznie adaptery magnetyczne czute 
na drgania strun metalowych. W przypad- 
ku gitar akustycznych, maj^cych pudto 
rezonansowe, S3 stosowane trzy sposoby 
przeniesienia drgan do elektronicznego 
uktadu wzmacniaj^cego: 

© za pomocs ustawionego w matej odle- 
gtosci mikrofonu, 

© za pomoq adaptera piezoelektrycz- 
nego, 

• za pomocq adaptera magnetycznego. 
Adaptery magnetyczne, ktoreznalazty ba- 
rdzo szerokie zastosowanie, nie powodu- 
j3 powstawania sprz^zen akustycznych, 
co jest bardzo wazne w przypadku muzy- 
cznych zespotow estradowych, korzysta- 
j^cych ze wzmacniaczy i gtosnikow wiel- 
kiej mocy. Nie S3 one rowniez czute na 
dzwi^ki i hatasy dochodzqce z zewnqtrz. 
Jedynie drgania strun instrumentu wzbu- 
dzaj3 w adapterze magnetycznym zmien- 
ne sity elektromotoryczne, ktore po odpo- 
wiednim wzmocnieniu wykorzystuje si^ 
do otrzymania dzwi^ku. 

Wadq adapterow magnetycznych jest 
czutosc na zmienne pole magnetyczne 
wytwarzane przez dtawiki lamp jarzenio- 
wych, transformatory wzmacniaczy, silni- 
ki elektryczne i przebiegajqce blisko kable 
zasilaj^ce reflektory. 

Na rysunku 1 a,b jest przedstawiona 
struktura adaptera magnetycznego. Na 
rys. la przedstawiono adapter z jednq 
cewk^ (jednym zespotem cewek), a na 
rys. 1b - adapter z dwiema cewkami 
(dwoma zespotami cewek). Liczba rdzeni 


a b 



Rys. 1. Struktura adapterow 
magnetycznych 

a - adapter jednocewkowy, 
b - adapter dwucewkowy 
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wynosi zwykle 6, to jest tyle, ile jest strun 
w gitarze. Cewka moze bye wspolna 
i obejmowac zespot szeSciu rdzeni, b§dz 
kazdy rdzen moze miec oddzieln^ cewkQ. 
W tym przypadku cewki sq polqczone 
szeregowo. Adapter z dwiema cewkami 
(rys. 1b) jest znaeznie mniej czuty na za- 
ktocajqce pola magnetyczne, bowiem in- 
dukowane przez nie sity elektromotorycz- 
ne w poszczegolnych cewkach majq prze- 
ciwne kierunki i znosz^ si$. 

Zasadnicz3 cz^sci^ adaptera magnetycz- 
nego sq magnesy trwate, wytwarzajqce 


pole magnetyczne przebiegajqce przez 
rdzenie i struny. W niektorych rozwiqza- 
niach same rdzenie S3 wykonane z ma- 
gnesow trwatych. 

Zaleznie od zastosowania przez produ- 
centa rozwi3zania adaptery maj3 obudo- 
w 3 z tworzywa sztucznego lub blachy, 
b3dz cewki nie S3 niezym ostoniQte, a tyl- 
ko uzwojenie jest zabezpieczone od 
uszkodzen mechanicznych za pomoc3 
warstwy materiatu izolacyjnego. Kazdy 
adapter ma dwa lub cztery otwory prze- 
znaezone do wkr^tow mocuj3cych go na 
gitarze. 

Przy ruchu struny stalowej ulega zmia- 
nom strumien magnetyezny obj^ty uzwo- 
jeniem cewki, co powoduje wzbudzenie 
w cewce sity elektromotoryeznej. War- 
tosc tej sify jest wprost proporcjonalna do 
pr^dkosci zmian strumienia magnetycz- 
nego i jest zalezna od grubosci struny 
i wtasnosci magnetycznych stali, z ktorej 



Rys. 2. Schemat elektryezny adaptera 
magnetycznego 

E - site elektromotoryczna, L-indukcyjnosd 
uzwojen adaptera. Cl -pojemnosc uzwojen 
adaptera, C2 f- pojemnosc kabla, C - catko- 
wita pojemnosc uktadu, R - rezVstancja 
obci 3 zaj 3 ca adapter 


struna jest wykonana. Wartosc induko- 
wanej sity elektromotoryeznej zalezy tak- 
ze od odlegtosci mi^dzy rdzeniem adapte- 
ra i strun3 oraz od wtasnosci samego 
adaptera (jakosc magnesow trwatych, li- 
czba zwojow cewki itd.). 

Schemat elektryezny adaptera przyt3czo- 
nego do wejscia wzmacniacza przedsta- 
wiono na rysunku 2. 

tatwo mozna zauwazyc, ze na wtasnosci 
elektryczne adaptera znaezny wptyw ma 
pojemnosc kabla t3cz3cego gitary ze 
wzmacniaczem (C2 na rys. 2) oraz rezysta- 
neja obci3zaj3ca adapter (R). Przy pewnej 
cz^stotliwosci f r wyst3pi rezonans induk- 
cyjnosci L i pojemnosci C. Przy takiej 
cz^stotliwosci napi^cie doprowadzane do 
wejscia wzmacniacza moze miec wartosc 
0 3... 12 dB wi$ksz3 niz przy innych cz$s- 
totliwosciach. Powyzej tej cz^stotliwosci 
rezonansowej f r nastQpuje silne pogor- 
szenie przenoszenia, bowiem indukeyj- 


nosc L i pojemnosc C dziataj3 jak uktad 
filtru dolnoprzepustowego. Cz^stotliwos- 
ci wi^ksze S3 silnie ttumione (12 dB/okt). 
Czgstotliwosc rezonansowa f r wynosi od 
2 do 5 kHz i ma wielki wptyw na brzmienie 
dzwi^ku uzyskiwanego za pomoc3 adap- 
tera. Jest to powodowane uwypuklaniem 
roznych sktadowych drgan strun gitary. 
Przy czQstotliwosci rezonansowej 2 kHz 
dzwi^k jest mi^kki, przy 3 kHz-jasny, przy 
4 kHz - wysoki, nieco metaliezny, a przy 5 
kHz jest metaliezny, twardy. 

Ze schematu na rys. 2 wynika, ze jezeli 
sztucznie zwi^kszymy pojemnosc C przez 
dot3czenie kondensatora, to cz^stotli- 
wosc rezonansowa f r ulegnie zmniejsze- 
niu. Mozna wi$c w gitarze zasotosowac 
przet3cznik i kilka kondensatorow o po- 
jemnosci od 680 pF do 6,8 nF (nalezy 
dobrac wartosci odpowiednie dla danego 
adaptera), co umozliwi zmian^ brzmienia 
gitary. Pojemnosc uzwojenia adaptera 
(Cl na rys. 2) wynosi 100.. .200 pF. Pojem- 
nosc kabla t3cz3cego, zaleznie od jego 
rodzaju i dtugosci, moze wynosic od 300 
pF do 2000 pF. Wynika z tego, ze kabel 
t3cz3cy moze wywierac znacz3cy wptyw 
na wartosc cz^stotliwosci rezonansowej 
f r , a wi^c i na brzmienie gitary. 

Powrocmy jeszcze do schematu na rys. 2. 
Jezeli rezystor R bgdzie miat mat3 war- 
tosc, to obwod LC b^dzie silnie ttumiony 
i jego wtasnosci rezonansowe nie ujaw- 
ni3 siQ (mata dobroc obwodu). Wynika 
z tego, ze zmieniaj3C wartosc rezystora 
R mozna wptywac na wtasnosci rezonan- 
sowe uktadu i na brzmienie gitary. Prakty- 
cznie rezystor R ma najwyzej 0,5... 1 Mfi, 
tj. tyle, ile wynosi rezystaneja wejsciowa 
wzmacniacza tranzystorowego ze sto- 
pniem wtornika emiterowego u wejscia. 



^ ^ J-L, A A jl 



Rys. 3. Szkic konstrukcyjny amatorskiego 
adaptera magnetycznego 

1 - wkr^cana cz^sc rdzenia, 2 - rdzen z mi^k- 
kiej stali, 3 - korpus cewki, 4 - podstawa 
montazowa z blachy mosi^znej, 5 - wkr^t 
mocujgcy rdzen, 6 - magnes sztabkowy 
(Rysunek zaczerpniqto z mies. „Radio" (radz.) 
nr 1/1976) 
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Przet^cznik z odpowiednim zestawem do- 
datkowych rezystorow moze bye umiesz- 
czony w gitarze elektrycznej, co umozliwi 
grajqcemu wptywanie na wi^ksze lub 
mniejsze uwypuklenie cz^stotliwosci re- 
zonansowej uktadu, a wi§c i na brzmienie 
gitary. Zbyt silne obci^zenie obwodu re- 
zystorem o matej wartosci prowadzi do 
zbyt gtuchego, mato efektownego 
brzmienia gitary. 

Z przedstawionych rozwazan wynika, ze 
jesli adapter ma wielk$ wartosc indukeyj- 
nosci, takq ze po przyt^czeniu gitary ka- 
blem do wzmacniacza otrzymuje si§ mat$ 


cz^stotliwosc rezonansowq f r , to nie ma 
sposobu jej powi^kszenia. W przypadku 
adapterow z dwiema cewkami (dwiema 
grupami cewek) mozna pot^ezye cewki 
nie szeregowo lecz rownolegle, co spo- 
woduje czterokrotne zmniejszenie induk- 
cyjnosci adaptera, a w wyniku - okoto 
dwukrotne zwi^kszenie cz^stotliwosci re- 
zona nsowej f r . Adaptery fabryezne majg 
indukcyjnosc od 1 do 10 H. Najcz^sciej 
spotykane wartosci to 2.. .6 H. 

Napi^cie na wyjsciu adaptera (wartosc 
maksymalna przy prawidtowym uzytko- 
waniu gitary) wynosi 50.. .500 mV. 


Na rysunku 3 przedstawiono konstrukcjQ 
amatorskiego adaptera do gitary szescio- 
strunowej z jednym zespotem cewek dla 
kazdej struny. Na kazdym rdzeniu jest 
osadzona oddzielna cewka zawierajqca 
3000 zwojow drutu o srednicy 0,06 mm. 
Wszystkie cewki s^ potgezone szeregowo. 
Poszczegolne rdzenie wyposazone 
w dodatkowq czqsc wkr^canq, dzi^ki cze- 
mu odlegtosc ta wynosi przewaznie 
1... 1,5 mm. Waznq cz^sci^ urz^dzenia jest 
silny magnes trwaty (stopowy lub ferryto- 
wy) o ksztatcie sztabki. 

R.T. 


GRZEGORZ WODZINOWSKI 


Przetwornik logarytmiezny 

do wskaznika wysterowania 


Elementem dodatkowego wyposazenia 
wszelkiego rodzaju wzmacniaczy elektro- 
akustycznych jest wskaznik wysterowa- 
nia. Poniewaz ucho ludzkie odbiera natQ- 
zenie dzwi^ku z charakterystyk$ logaryt- 
miczn$, rowniez miemik wysterowania 
wzmacniacza powinien miec takq sam$ 
charakterystyk^. 

Dose duza impedaneja wejsciowa opisa- 
nego ponizej uktadu (okoto 50 kQ) umozli- 
wia jego wspdtprac^z wszelkiego rodzaju 
wzmacniaczami mocy, wzmacniaczami 
napi^cia, mikserami itp. 

Przetwornik sktada si§ z trzech uktadow: 
prostownika, diodowego generators fun- 
kcyjnego oraz zasilaeza. Doprowadzony 
do wejscia uktadu sygnatelektroakustycz- 
ny zostaje w uktadzie prostownika (US1) 
jednopotowkowo wyprostowany i usred- 
niony przez kondensator C2. Napi^cie 
z kondensatora C2 jest doprowadzane 
przez potenejometr PI do diodowego ge- 


nerators funkcyjnego (US2). Wzmacniacz 
operacyjny z odpowiednio dobranym 
uktadem sprz^zenia zwrotnego umozli- 
wia aproksymacjQ funkcji nieliniowej. 
Metoda ta polega na zastosowaniu linio- 
wej aproksymaeji odcinkowej z$danego 
przebiegu i jej doktadnoSc jest uzaleznio- 
na od liezby odcinkow na jakie podzielony 
jest caty przebieg. Przebieg aproksymo- 
wany ma postac linii tamanej i powstaje 
przez sumowanie poszczegolnych odcin- 
kow wytwarzanych oddzielnie. Wszystkie 
te odcinki majq odpowiednie nachylenie 
i punkt zatamania. W omawianym diodo- 
wym generatorze funkcyjnym przebieg 
jest ztozony z czterech odcinkow i taka 
doktadnosc jest wystarczajgca do pomia- 
row wysterowania. 

Przetwornik wymaga tylko nielicznych re- 
gulacji. Niezb^dne jest dostosowanie go 
do parametrow wspotpracuj^cego z nim 
wzmacniacza. Jezeli uktad ma bye wt§- 
czony do zrodta sygnatu o wartosci szczy- 


towej wi^kszej od ±10 V, nalezy zastoso- 
wac rezystor R14 tak dobrany, a by napi§- 
cie w pkt. „A" nie przekraezato ww war- 
tosci szczytowej. Praktycznie stwierdzo- 
no, ze napi^cie w pkt. „A" powinno wyno- 
sic 1 V. NastQpnie nalezy potenejometrem 
PI tak ustawic napi§cie wyjsciowe z dio- 
dowego generatora funkcyjnego (US2), 
aby przy petnym wysterowaniu wspot- 
pracuj$cego wzmacniacza wynosito ono 
+ 10 V. Do tego napi^cia nalezy dopaso- 
wac miernik wychytowy lub inny uktad 
sygnalizuj^cy poziom wysterowania. 

Uktad jest zasilany napiQciem + 15 V uzy- 
skiwanym z dodatkowego stabilizators 
zbudowanego przy uzyciu tranzystora T1. ^ 
Stabilizator wymaga regulacji polegajg- 
cej na doborze rezystora R15 tak, aby 
napi^cie na kolektorze tranzystpra T1 wy- 
nosito okoto +18 V. 

Przetwornik opracowano w oparciu o pu- 
blikacjg podobnego uktadu, zamieszczo- 
n$ w „Elektor" (nr 1/1978). 
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Techniczne podstawy systemu CAMAC TADEUSZ RYDZEWSKI 

' ■ 1 

CZQSC II 


GAtAZ ROWNOLEGtA 

Gatqz z magistral^ rownolegta umozliwia 
wspdtpracg z komputerem siedem kaset 
CAMAC. StrukturQ takiego systemu 
przedstawiono na rys. 6. 

Kazdy kontroler kasety jest wyposazony 
w dwa potqczone wewn^trznie ztqcza wie- 
lostykowe nazywane stacjami magistrali 
gat$zi (branch highway port) lub krocej - 
portami. Szyny magistrali gat^zi docho- 
dz^ do portu ze sterownika gat^zi lub 
z poprzedniego kontrolera i wychodzq do 
nastQpnego kontrolera lub terminatora. 

Kontroler odbiera informacje przeznaczo- 
ne dla jego kasety i przekazuje dane miQ- 
dzy wybranym blokiem wykonawczym 
a procesorem lub pami^ciq komputera. 

Magistrala gat^zi rownolegtej sktada si§ 
z 65 par przewodow, ktore przenoszq 
wszystkie konieczne sygnaty. Zawiera 
ona 24-bitowe dwukierunkowe szyny da- 
nych (BRW). Napi^cia zasilajqce nie sq 
przesytane. 

Funkcje sterujqce w gat§zi sprawuje ste- 
rownik. Petni on w gat^zi funkcje analogi- 
cznq do roli kontrolera w kasecie. Tylko 
sterownik generuje rozkazy na magistral^ 
gat^zi. 

Na rysunku 7 przedstawiono schematycz- 
nie przeptyw informacji od komputera 
przez sterownik gat^zi rownolegtej i kon- 
troler kaset do bloku wykonawczego 
w kasecie. 

Rozkaz generowany przez sterownik na 
magistral^ gatqzi okresla adres kasety (C) 
w kodzie 1 z 7, podobnie jak kontroler 
kasety okreslat adres bloku wykonawcze- 
go w kodzie 1 z 24. Rozkaz zawiera takze 
5-bitowy adres (N) stanowiska w kasecie, 
4-bitowy podadres (A) rejestru w bloku 
wykonawczym i 5-bitowy kod operacji (F). 

Kontroler kasety generuje sygnat akcep- 
tacji rozkazu (BX), odpowiedzi (BQ) oraz 
sygnat zgtoszenia gat^ziowego BD 
(branch demand), ktory jest zqdaniem 
obstugi. 

Poniewaz dtugosc magistrali gat^zi jest 
przyczynq powstawania opbznien, prze- 
sytanie danych na magistrali dokonuje s\q 
z wykorzystaniem sygnatow handshake: 
BTA generowanego przez sterownik i BTB 
generowanego indywidualnie przez kaz- 


dy kontroler w gat^zi. Wykonanie operacji 
na magistrali gat^zi przebiega w czterech 
fazach (rys. 8): 

1. Sterownik gatqzi ustala adres i dane 
podczas operacji zapisu, po czym generu- 
je sygnat BTA. 

2. Adresowany kontroler przyjmuje roz- 
kaz, inicjuje operacji na magistrali kasety 
i generuje sygnat BTB. 

3. Sterownik przyjmuje dane dotyczqce 
sygnatow stanu X i Q w kasecie oraz dane 
podczas operacji odczytu, po czym kasuje 
sygnat BTA. 

4. Po zakonczeniu operacji na magistrali 
kasety sterownik kasety kasuje sygnat 
BTB, dziqki czemu sterownik gat^zi kon- 
czy doprowadzanie do magistrali gat^zi 
rozkazu i ewentualnie danych. 


Operacja z^dania obstugi jest inicjowana 
przez zrodto zgtoszen LAM w bloku wyko- 
nawczym. Sterownik kasety generuje sy- 
gnat zgtoszenia gat^ziowego na szyn§ BD. 

Sterownik gatqzi odpowiada zqdaniem 
porzqdkowania zgtoszen na szynie GB 
(Graded L Request) adresujqc jednoczes- 
nie sygnatami BCR wszystkie pracujqce 
online kasety. Kazdy kontroler odpowia- 
da posytajqc na szyny BRW swoje wtasne 
24-bitowe stowo uporzqdkowanych zgto- 
szen informujqce o z^daniu obstugi. Ste- 


rownik gat^zi odczytuje z szyn BRW sum§ 
logicznq uporzqdkowanych zgtoszen i po- 
dejmuje dziatanie obstugi. 

Kontroler kasety w gate?zi rownolegtej 

Kontroler kasety pracujqcej w gat^zi row- 
nolegtej jest ogniwem posredniczqcym 
mi^dzy sterowniki8m gat$zi a blokami 
wykonawczymi. Kontroler przyjmuje roz- 
kazy CAMAC ze sterownika, czeka na sy- 
gnat taktowania BTA i inicjuje operacji na 
magistrali kasety. Operacja ta jest syn- 
chronizowana z sygnatem B (busy), stro- 
bem SI, taktem BTB i strobem S2. 

Pewne rozkazy dotyczq samego kontrole- 
ra, np. blokowanie lub odblokowanie 
zgtoszenia gatqziowego. Dlatego kontro- 
ler zawiera pewn$ liczbQ przerzutnikow 
lub rejestrow, ktore mogq bycadresowa- 


ne zb^dnymi w kasecie adresami N (od 
N24 do N31) wraz z adresami wewnqtrz- 
nymi i kodem funkcji. 

Jezeli blok wykonawczy wymaga obstugi, 
to ustawia swoje zrddto zgtoszenia LAM. 
Kazdy blok moze miec kilka zrodet sygna- 
tu LAM, ale oczywiscie liczba tych zrodet 
musi by6 ograniczona, gdyz system nie 
moze reagowac na zbyt wielkq liczbQ 
przerwari. Dlatego tez kazda kaseta po- 
winna miec swoj wtasny uktad porzqdko- 
wania LAM (LAM Grader), wktorym indy- 
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Rys. 7. Schemat przesytania sygnatow 
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widualne sygnaty LAM sq tqczone hard- 
ware'owo z innymi wewnQtrznymi lub 
zewnQtrznymi sygnatami tworz^c jeden 
sygnat zgtoszenia (demand signal). Ste- 
rownik kasety generuje wdwczas sygnat 
BD, sterownik gat§zi odpowiada sygna- 
tem BG i odczytuje stowo uporzqdkowa- 
nych zgtoszeri (graded L word) ze sterow- 
nika kasety. 

Kontroler kasety majqcy omowione wyzej 
cechy jest nazywany kontrolerem typu 
A i uzywany jest jako standardowy kon- 
troler w systemach z gat^ziq rownolegtq. 

Podstawowe parametry magistrali gat^zi 
rownolegtej jak i kontrolera typu A zostaty 
okreslone w Polskiej Normie PN-75/T- 
06532. 


tralq kasety. Kontrolery te nosz$ nazw§ 
dedykowanych (kontroler typu U). 

Przewaznie system pomiarowy jest kon- 
trolowany przez gtowny komputer po- 1 
przez jednq lub wiele kaset zawierajqcych 
bloki wykonawcze. Jest wiele zastoso- 
wan, w ktorych celowe jest uzycie syste- 
mu autonomicznego zawierajgcego mini- 
komputer lub mikrokomputer jako kon- 
troler kasety. Taki procesor autonomicz- 
ny moze gromadzic dane z urzqdzeh ze- 
wn^trznych, poddawac jq wst^pnej ob- 
rdbce i zapisac w pami^ci buforowej, po 
czym w systemie blokowym przestac j 3 
do komputera gtownego. Procesor auto- 
nomiczny zapewnia lepsze warunki pracy 
systemu w czasie rzeczywistym (real 
time). 


GAtA* SZEREGOWA 

W odroznieniu od gat^zi rownolegtej ga- 
t^z szeregowa tworzy zarnkni^tq p§tl§, 
w ktbrej przeptyw informacji jest jedno- 
kierunkowy. P§tla ta zaczyna siQ i konczy 
w portach sterownika gat$zi szeregowej 
(serial driver), ktory t^czy magistral^ 
z komputerem. Wzdtuz magistrali rozmie- 
szczone ss kasety CAMAC, ktorych liczba 
moze wynosic 62. Kazda kaseta zawiera 
szeregowy kontroler (serial crate control- 
ler- SCC) dotqczony do szeregowej magi- 
strali za pomocq portow umieszczonych 
na ptycie czotowej. Dtugosc magistrali 
oraz rodzaj torow transmisyjnych zalezq 
od wymaganej szybkosci przesytania da- 
nych, kosztow instalacji i odlegtosci miQ- 
dzy punktami rozmieszczenia kaset. 


Rownolegta magistrala gat^zi nie jestjed- 
nak najlepszym i ekonomicznym rozwi$- 
zaniem w przypadku, gdy system sktada 
siQ z komputera i tylko jednej kasety CA- 
MAC. Do tych zastosowah wiele firm ofe- 
ruje specjalne kontrolery kaset b^dqce 
interfacem migdzy komputerem a magis- 
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Rys. 8. Przebieg operacji na magistrali gat^zi 
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Informacja jest przesytana w pQtli szere- 
gowo w systemie bitowym lub bajtowym 
i w zaleznosci od tego magistrala gat^zi 
szeregowej sktada si^ z 1 lub 8 dwuprze- 
wodowych linii sygnatowych orazjednej 
pary przewodow, po ktorej przesytane sq 
impulsy synchronizujqce. 

Na rysunku 9 przedstawiono konfiguracj§ 
gat^zi szeregowej. 

W obu rodzajach przesytania danych (bi- 
towym i bajtowym) jednostka informacji 
sktada si^ z 8-bitowego bajtu. W bitowym 
szeregowym systemie przesytania kazdy 
bajt danych przesytany jest w ramce (fra- 
me) sktadaj^cej siQ z 10 lub wi^cej bitow. 
Bity informacyjne sq poprzedzone zero- 
wym bitem START i zakonczone jednym 
lub wi^cej bitami jedynkowymi STOP. 

Przesytanie danych jestsynchronizowane 
impulsami generatora taktowego o czqs- 
totliwosci do 5 MHz. 

Sterownik szeregowy generuje na wyj- 
§ciu sekwencjQ bajtow, ktora jest przesy- 
tana magistral^ przechodzqc kolejno 
przez wszystkie szeregowe kontrolery ka- 
set z pr^dkosciq okreslonq przez cz^stotli- 
wo§£ generatora synchronizujgcego. Je- 
sli kontroler wysyta informacje do ste- 
rownika gat^zi, czyni to takze synchroni- 
cznie z generatorem. 

Mi^dzy kontrolerem kasety a sterowni- 
kiem szeregowym mogq bye przesytane 
trzy typy przesytek (message): 

® przesytka rozkazowa (command mes- 
sage) zawierajqca rozkaz komputera do 
adresowanej kasety, a w przypadku roz- 
kazu zapisu dodatkowo dane; 

$ przesytka odpowiedzi (reply message) 
wysytana przez adresowany kontroler 
i stanowiqca informacja dotyczqc^ stanu 
kasety oraz dane po odebranym rozkazie 
odczytu; 

$ przesytka zgtoszenia (demand messa- 
ge) wysytana przez kontroler, gdy blok 
w jego kasecie wygenerowat sygnat zgto- 
szenia. 

Przestanie rozkazu jest iniejowane przez 
sterownik szeregowy. Zawiera ono 5 baj- 
tow w rozkazie sterujqcym i rozkazie od- 
czytu lub 9 bajtow w rozkazie zapisu za- 
wiera jqeym 24-b'rtowe dane. 

Na rysunku 10 przedstawiono format ta- 
kiej grupy bajtow. Pierwszy bajt jest na- 
gtowkiem i okresla adres kasety, do ktorej 
odnosi siQ rozkaz. SC = Ojestuzywanydo 
adresowania sterownika, SC = 63 jest 
niedozwolone. Drugi bajt zawiera pod- 
ad res A oraz dwa bity Ml i M2, ktore 
wyrdzniajq rodzaj przestania. Bit 8 w kaz- 
dy m bajeie jest bitem parzystosci. Bajt 9 
stanowi bajt sumy. 


Kiedy kontroler kasety odbierze adreso- 
wane do niego przestanie, sprawdza jego 
prawidtowosd (podtuzne i poprzeczne 
sprawdzenie parzystosci) i jesli nie zawie- 
ra ono bt^du realizuje przyj^ty rozkaz. 

Po wystaniu bajtu sumy sterownik wysyta 
pewnq liczb§ bajtow przerwy (space by- 
te), aby umozliwic adresowanemu kon- 
trolerowi wstawienie w nie swojego prze- 
stania odpowiedzi. Sekwencja rozkaz-od- 
powiedz zakonezona jest bajtem-koniec 
(end byte). 

Odpowiedz z adresowanej kasety sktada 
sit? z 3 bajtow w przypadku rozkazu zapisu 
lub rozkazu sterujqcego i z 7 bajtow dla 
rozkazu odczytu. Odpowied* ta zanim 
osi^gnie wejscie sterownika jest powta- 
rzana przez wszystkie dalej w p^tli potozo- 
ne kontrolery szeregowe kaset, co wynika 
z jednokierunkowego przeptywu informa- 
cji na magistrate 


.ustawiany. Przesytka odpowiedzi kohezy 
bajt ENDSUM zawierajqcy bity parzys- 
tosci. 

Przesytka zgtoszenia sktada si§ z 3 bajtow 
(rys. 10). Pierwszy bajt okresla adres zgta- 
szajqcej si§ kasety, drugi wraz z bitem 
M2 = 1 stanowi 5-bitowe stowo uszere- 
gowanych zgtoszeri z kasety. Oba te bajty 
wskazujq bezpoSrednio na zrodto zgtosze- 
nia LAM w kasecie. 

Kazdy kontroler szeregowy kasety, ktory 
jest zdolny do wystania zgtoszenia musi 
zawierac 3-bajtowy uktad opozniajqcy 
z mozliwo^ciq dotqczenia go do magistra- 
li mi^dzy swoim portem wejSciowym 
i wyjsciowym. Uktad ten umozliwia prze- 
rwanie i opoznienie aktualnie przesytanej 
na magistral informacji w celu wystania 
wtasnego zgtoszenia. Uktad opozniajqcy 
musi bye synch ronizowany impulsami 
taktowymi magistral!. 
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Rys. 10. Format przesytek 


Na rysunku 10 przedstawiono rowniez 
format przesytki odpowiedzi. Pierwszy 
bajt jest nagtowkiem i okresla adres kase- 
ty. Drugi bajt zawiera bit bt$du (ERR) 
ustawiany przez kontroler wowczas, gdy 
wykryt on btqd w przestaniu rozkazu. Jesli 
btqd zdarzyt siQ takze w poprzedniej prze- 
sytee bit DERR (delayed error) jest tez 


Na rysunku 11 przedstawiono kierunki 
przesytania danych i wykorzystanie linii 
w systemie gat^zi szeregowej. Dla upro- 
szczenia rysunek dotyezy tylko jednej 
kasety. 

Kontroler szeregowy w gat^zi szeregowej 
jest bardziej skomplikowany niz kontroler 
typu A. Format odpowiedzi i zgtoszenia 
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jest zupetnie inny i bardziej ztozony. Kon- 
troler musi zawierac uktad opozniajqcy 
oraz uktady sprawdzania parzystosci i de- 
tekcji bt^du. 

MAGISTRALA ROWNOLEGtA 
i S2EREGOWA 

W systemie CAMAC mamy do czynienia 
z magistral^ kasety (dataway) oraz z ma- 
gistral^ gat^zi (highway). 

Kaseta CAMAC jest urz^dzeniem mecha- 
nicznym o znormalizowanych i niewiel- 
kich wymiarach i rozwiqzanie magistrali 
w postaci rownolegtej jest tu najbardziej 
odpowiednie. Jednakze wybor typu gat$- 
zi i zwi^zanej z ni$ magistrali t^czqcej 
komputer i kontrolery kaset musi 
uwzglQdniac caty szereg okolicznosci. 

Magistrala rownolegta zapewnia duz^ 
szybkosc przesytania danych (okoto pot 
miliona 24-bitowych stow na sekundQ), co 
jest szczegolnie istotne w eksperymen- 
tach fizyki wysokich energii, gdzie duze 
liczby danych trzeba zgromadzic w krot- 
kim czasie. Niekorzystnq cech^ magistrali 
rownolegtej jest wysoki koszt kabla i ztg- 
czy wielostykowych oraz ograniczona 
dtugosc (ok. 50 m) magistrali. 


Magistrala szeregowa jest o wiele tansza, 
a dtugosd jej moze wynosic wiele kilome- 
trow. W zastosowaniach medycznych lub 
przemystowych zachodzi potrzeba bar- 
dzo pewnego, bezbt^dnego przesytania 
danych. W gatQzi szeregowej wszystkie 
informacje-sq kontrolowane pod wzgl$- 
dem parzystosci podtuznej i poprzecznej. 

Jednakze szybkosc przesytania danych 
jest tu o wiele mniejsza i czas odpowiedzi 
adresowanego rejestru o wiele dtuzszy. 

W zastosowaniach, gdzie czasy zwiqzane 
z obrbbk^ danych nie S3 krytyczne, wybor 
magistrali szeregowej w gat^zi jest ze 
wzgl^dow ekonomicznych uzasadniony. 

TYPOWE KONRGURACJE 
SYSTEMU CAMAC 

Konfiguracja kaset CAMAC w systemie 
pomiarowo-kontrolnym wynika z potrzeb 
uzytkownikow i roznych zastosowan sys- 
temu. Podstawowe konfiguracje mozna 
podzielic na nastqpuj^ce grupy: 

g systemy jednokasetowe zawierajqce 
programowany kontroler kasety, pracuj^- 
ce autonomicznie i nie maj^ce pot^czenia 
z komputerem zewn^trznym; 


^systemy jednokasetowe zawieraj^ce 
kontroler dedykowany, pracujgcy jako in- 
terface w kanale wejscia-wyjscia okreslo- 
nego komputera; 

g systemy wielokasetowe sktadajqce si$ 
z maksimum 7 kaset; kasety takie zawie- 
raja standardowy kontroler typu A wspot- 
pracujgcyzmagistralq rownolegt^ gat$zi; 
g systemy wielokasetowe, w sktad kto- 
rych wchodzi maksimum 62 kasety ( za- 
wieraj^ce standardowy kontroler typu LI 
dot^czony do magistrali szeregowej. 
Konfiguracje te w roznym stopniu spet- 
niaj^ wymagania odnosnie kosztow, 
prostoty aparatury, liczby zrodet prze- 
rwan, czasu odpowiedzi na przerwanie, 
szybkosci przesytania danych oraz dtu- 
gosci i jakosci toroyyrtransmisyjnych. 

W dalszych publikacjach z tego cyklu zo- 
stanq omowione niektore typowe zesta- 
wy aparaturowe CAMAC stosowane 
w badaniach naukowych i przemysle. 

LITERATURA 

1. Trechcinski R.: CAMAC - system do pomia- 
row, obrobki danych i sterowania. Postgpy 
Techniki Jgdrowej, nr 7/1973 

2. Ostrowicz A.: CAMAC - modutowy system 
aparatury elektronic 2 nej. Post^py Techniki 
J^droyvej. Seria: Aparatura i technika pomia- 
rowa, nr 78/1976. 
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Sprzedam unrwersalne obudowy (15x12x5 
cm). Wysytam prospekty: A. Cimata, 43-445 
Dziegielow 178. EO/354/K/82 


Kupi$ kineskop typu 16LK1B do OTV „Szilialis" 
produkcji radzieckiej. Jerzy Fertata, Poziomko- 
wa 34/43, 43-1 00 Tychy. EO/350/K/82 


KupiQ kazdy miernik uniwersalny. Jerzy Jano- Kupi$ wyswietlacze LCD (4 cyfry), uktady Kupif? wykrywacz metali o gfcjbokosci gramcz- 

wicz ul.Wolnosci 25/5, 64-100 Leszno. MCX1203. Andrzej Wojtera, ul. Maciejewicza nej od 1 m. MieczystawCiok,ul. Kosciuszki5/11, 

EO/355/K/82 1 C/7, 81-189 Gdynia. EO/356/K/82 21-500 Biata Podlaska. EO/351/K/82 
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Uklad scalony UL1212N 


ZDZISLAW TKACZYK 


Uklad scalony UL1212N spelnia funkcjQ 
wzmacniacza posr.cz. oraz stopnia mocy 
m.cz. Umozliwia skonstruowanie pelno- 
zakresowego, przenosnego odbiornika 
radiowego charakteryzuj^cego si$: 

• rnalq liczb^ polprzewodnikowych 
elementow dyskretnych, 

• niezmiennq czuloscig w zakresie na- 
pi$c zasilajqcych 2,7... 12 V, 

• pomijalnymi znieksztalceniami skro- 
snymi. 

Uklad scalony UL1212N jest odpowiedni- 
kiem ukladu TBA 690 firmy Philips. Jest 
produkowany w obudowie plastykowej 
16-koncowkowej, typ MP117. Zawiera na- 
st^pujgce stopnie: 

- dwustopniowy wzmacniacz posr.cz. 
AM/FM, 

- przedwzmacniacz napigciowy oraz 
wzmacniacz mocy m.cz. 

- obwod stabilizacji prqdu spoczynko- 
wego, 

- uklad stabilizacji napi^cia polaryzuj^- 
cego do zasilania glowicy i mieszacza- 
oscylatora AM, 

- obwod automatycznej regulacji 
wzmocnienia. 

Wartosci dopuszczalne parametrow sg 
zawarte wtabl icy 1, a parametry charakte- 
rystyczne - w tablicy 2. 

Wewngtrzny schemat elektryczny ukladu 
scalonego UL1212N przedstawiono na ry- 
sunku 1. 


Tranzystor T1 spelnia funkcjg wzmacnia- 
cza ARW. Proporcjonalnie do wzrostu sy- 
gnalu zmniejsza sig napigcie kolektor- 
emiter tranzystora, wynikiem czego jest 
zmniejszenie wysterowania baz tranzys- 
torow T2 i T3, pracujgcych w ukladzie 
wzmacniacza posr.cz. Napigcie stabilizo- 
wane do zasilania wzmacniacza ARW do- 
starczajg diody D1, D2, ktore pracujg 
w stanie przewodzenia i sg zasilane ze 
zrodla prgdowego zrealizowanego z wy- 
korzystaniem tranzystora T4. Wydajnosd 
tego zrodla nie zmienia sig przy zmianach 
napigcia zasilajgcego, dzigki utrzymaniu 
stalego spadku napigcia na diodach D3, 
D4, ktore z kolei sg zasilane ze zrodla 


prgdowego z tranzystorem T5. Staly pote- 
ncjal bazy tranzystora T5, niezalezny od 
napigcia zasilajgcego uklad scalony, 
utrzymujg diody Dll, D12. Dzigki tak roz- 
budowanemu ukladowi stabilizacji napie- 


T a b I i c a 1 

Graniczne wartosci parametrow 


Parametry 

Wartosci 

dopuszczalne 

mm 

max 

Napigcie zasilania (UCC) 

2,7 V 

12 V 

Moctracona (Pd) 



(tamb = +45°C) 


520 mW 

Temperature pracy (tamb) 

-25 C 

• 70°C 


Parametry charakterystyczne T a b I i c a 2 


Parametry 

Warunki 

pomiaru 

Wartosci parametrow 

Jedn. 

mm 

typ. 

max. 

Prgd spoczynkowy (ICCQ) 

UCC = 6 V 

- 

22 

- 

mA 

Tor AM: f = 465 kHz, fm = 1 kHz, m = 30%, Ul 

= 30 mV, RL = 4 11, UCC 

= 6V 



Moc wyjsciowa (PO) 

h = 10% 

0,5 

0,6 

- 

W 

Wspolczynnik zawartosci harmonicznych (h) 

PO = 50 mW 

- ' 

1 

3 

% 

Tor FM: f = 10,7 MHz, Af = ±40 kHz, fm = 1 kHz, Ul = 30 mV, RL 

. = 4 ft, UCC = 6 V 


Moc wyjsciowa (PO) 

h = 10% 

0,5 

0,6 

- 

W 

Wspolczynnik zawartosci harmonicznych (h) 

PO = 50 mW 

- 

1 

3 

% 
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Rys. 2. Schemat odbiornika radiowego z ukiadem UL1212N 




cia uzyskuje sic state spolaryzowanie 
tranzystorow wzmacniacza posr.cz. istatq 
czutosc odbiornika w zakresie napiqc zasi- 
lajqcych 2,7 ...12 V. 

Przedwzmacniacz rh.cz. jest dwustopnio- 
wy. Stopien wej^ciowy pracuje w ukta- 
dzie roznicowym (tranzystory T6, T10), ze 
zrodtem prqdowym (tranzystor T8). Drugi 
stopien zrealizowano z wykorzystaniem 
tranzystorow T7 i T9, ktore sq sterowane 
symetrycznie przez wzmacniacz roznico- 
wy. WyjScie drugiego stopnia jest niesy- 
metryczne, a uktad pracuje na obciqzenie 
aktywne, ktore stanowi tranzystor Til 
i dioda D8. Dziqki duzej rezystancji wyj- 
sciowej uzyskano dobre wysterowanie 
Drqdowe stopnia koncowego, a tym sa- 
mym uzyskuje sic mate znieksztatcenia 
skrosne. Przesterowaniu stopnia konco- 
wego zapobiegajq diody DIO, D9 i tran- 
zystor T12. Elementy te ograniczajq do- 
datnie i ujemne potowki sygnatu. 

Wzmacniacz mocy (tranzystor T18, T22, 
T24 oraz T19, T23, T25) pracujq w ukta- 
dzie quasi-komplementarnym w klasie B. 
Tranzystory T19 i T22 odwracajq fa zq sy- 
gnatu. W celu zmniejszenia wptywu roz- 
rzutu wzmocnienia tych tranzystorow ztq- 
cza em iter-baza zostaty zbocznikowane 
diodami D14 i D18. 

Prqd spoczynkowy stopnia koncowego 
jest uzalezniony od warunkow pracy tran- 
zystorow T18 i T19. Aby utrzymac statq 
wartoSc prqdu spoczynkowego przy 
zmianach napiqcia zasilania, tranzystory 
te sq zasilane ze zrodet prqdowych zreali- 
zowanych z tranzystorami T21 i diodami 
D1 1 , D1 2 oraz za posrednictwem tranzys- 
torow T17, T16, T20 i diod D13, D15. Prqd 
tych zrodet prqdowych zalezy od napiqcia 
baza-emiter tranzystora T13. Napiqcie to 
zalezy od prqdu tranzystora T14. Staty 
prqd tranzystora T14, przy zmianach na- 
piqcia zasilajqcego, jest wynikiem utrzy- 
mania statego potencjatu bazy tego tran- 
zystora przez przewodzqce diody Dll, 
D12. Zadaniem tranzystora T15 jest kom- 
pensacja wptywu rozrzutu wzmocnienia 
tranzystorow T17 i T21. 

Schemat aplikacyjny uktadu przedstawio- 
no na rysunku 2. Jest to odbiornik radio- 
wy z zakresem fa I dtugich, srednich, krot- 
kich i ultrakrotkich. 

Sygnat stacji z zakresu fal srednich indu- 
kuje sic w obwcdzie rezonansowym 
utworzonym z cewek L2, L3 oraz konden- 
satorow C6, C8. Na zakresie fal dtugich 
obwdd wejsciowy stanowi cewka L3 oraz 
kondensatory C7, C8. Cewki L2 i L3 sq 
cewkami anteny ferrytowej. 

Na zakresie fal krotkich wykorzystuje sic 
antenc teleskopowq, ktora pracuje na ob- 
wod rezonansowy utworzony z cewki LI 
oraz kondensatorbw C4, C5, C8. 


Sygnat z obwodow wejsciowych jest do- 
prowadzany przez kondensator sprzcga- 
jqcy Cl 4 do bazy tranzystora T26,spetriia- 
jqcego funkcjc stopnia przemiany czqstot- 
liwosci. Emiter tego tranzystora jest ste- 
rowany sygnatami z obwodow rezonan- 
sowych heterodyny. Na zakresie fal sred- 
nich pracuje obwod utworzony z cewki L7 
i kondensatorow C20, Cl 9, C22, C23. Na 
zakresie fal dtugich w obwodzie heterody- 
ny dodatkowo dotqczony zostaje konden- 
sator C21 . Obwod heterodyny dla zakresu 
fal krotkich tworzy cewka L6 oraz konden- 
satory Cl 5, Cl 6, Cl 7 i C20. 

Sygnat posr.cz. AM jest wybierany przez 
filtr LI 4, C28 i LI 5, C29, a nastqpnie przez 
kondensator C26 steruje dwustopnio- 
wym wzmacniaczem po6r.cz. z uktadu 
scalonego (tranzystory T3, T2 - rys. 1). 
Stopnie wzmacniacza sq sprzqzone in- 
dukcyjnie przez obwod LI 7, C23. 

Wyjscie wzmacniacza posr.cz. stanowi 
filtr LI 3, C36, ktorego obciqzeniem jest 
detektor sygnatu AM (dioda D20). Po fil- 
tracji w uktadzie C42, R25, C43 sygnat 
m.cz. przez potencjometr regulacji sity 
dzwiqku R28 steruje przedwzmacniaczem 
napicciowym uktadu scalonego (koncow- 
ka 13). Sygnat m.cz. po wzmocnieniu 
przez przedwzmacniacz i wzmacniacz mo- 
cy steruje gtosnikiem RL. Z detektora uzy- 
skuje sic napiqcie filtrowane przez uktad 
R26, C44, ktore doprowadzone do koh- 
cowki 4 uktadu scalonego, steruje 
wzmacniaczem ARW (tranzystor T1 na ry- 
sunku 1). 

Dwojnik C50, R37 ogranicza pasmo 
wzmacniacza m.cz. i powoduje zmniej- 
szenie wzmocnienia o 6 dB na oktawc dla 
czcstotliwosci powyzej 10 kHz. Uzyskano 
w ten sposob stabilnq pracc wzmac- 
niacza. 

Rezystor R38 wykorzystuje sic do dobie- 
rania prqdu spoczynkowego wzmacnia- 
cza mocy. Doboru prqdu dokonuje sic dla 
zmniejszenia zniekszatcen skrosnych. 
Optymalna warto66 rezystora R38 3,3 kfl. 
Ujemne sprzqzenie zwrotne zrealizowano 
za pomocq elementow R36, C51, R40, 
C55, R41. Sygnat ujemnego sprzqzenia 
zwrotnego jest doprowadzany do wejscia 
odwracajqcego pierwszego stopnia 
przedwzmacniacza napiqciowego (kon- 
cowka 5). 

Kondensator C55 decyduje o ksztatcie 
charakterystyki czcstotliwosci w zakresie 
gornych czcstotliwosci, a kondensator 
C51 - w zakresie dolnych czcstotliwosci. 
Rezystory R36 i R41 okreslajq wielkosc 
ujemnego sprzqzenia w catym pasmie 
czqstotliwo^ci. Rezystor R40 wptywa na 
faze sygnatow o czqstotliwosciach po- 
n a da kustycznych . 

Dtawik R42, C57 zapobiega wzbudzeniom 
wzmacniacza. 

Sygnaty stacji FM indukujq siq w antenie 
teleskopowej wspotpracujqcej z gtowicq ' 


UKF. Sygnat wyjsciowy z gtowicy przez 
kondensator C9 i obwod posr.cz. FM (L5, 
CIO.. .Cl 3) steruje bazq tranzystora T26, 
ktory dla toru FM spetnia funkcjq pierw- 
szego stopnia wzmacniacza posr.cz. Ob- 
ciqzeniem wzmacniacza jest filtr utworzo- 
ny z cewki L8 i kondensatora C25. Dalsze 
wzmocnienie sygnatu zapewniajq dwa 
stopnie wzmacniacza z uktadu scalonego. 
Sprzqzenie miqdzy tymi stopniami uzy- 
skano za pomocq obwodu rezonansowe- 
go LI 6, C31. Obciqzeniem stopnia konco- 
wego wzmacniacza posr.cz. (tranzystor 
T3) jest filtr LI 0 i L12 oraz detektor stosun- 
kowy z diodami D21, D22. 

Sygnat m.cz. jest doprowadzany przez 
kondensator C40 do potencjometru sity 
dzwiqku, a nastqpnie do przedwzmacnia- 
cza i wzmacniacza mocy w uktadzie scalo- 
nym. Pozostate podzespoty spetniajq fun- 
kcje analogiczne jak na zakresie AM. 
Sygnat z detektora stosunkowego, odfil- 
trowany przez kondensator C41, jest wy- 
korzystywany do automatycznej regulacji 
czqstotliwoici (ARCz) gtowicy UKF. 

Do zasilania gtowicy UKF mozna wyko- 
rzystac napiqcie stabilizowane z uktadu 
scalonego (koncowka 14). 

Przy montazu odbiornika nalezy zwrocic 
uwagq, aby sygnaty w uzwojeniach cewki 
LI 6 miaty przeciwne fazy. 

WYKAZ ELEMENT6W 

W odbiorniku mozna wykorzystac dowolnq gto- 
wicq UKF o odpowiedniej polaryzacji napiqcia 
zasilajqcego. Moze to bye gtowica GT 3-03 z OR 
„Wanda IC /X Lub , Jowita 2 1C". 

Cewki 

LI - obwodu wejsc. fal krotkich, np. 405 
L2, L3-antena ferryt. np. z OR „Dana" 

L4 - filtru wyj§c. gtowicy UKF 
L5 - 1,44 jiH, O = 70, z1/z2 = 5,7 (cewka 215) 
L6 - typ 407 
L7 - typ 310 

L8 - 1 ,44 m.H, Q ~ 45,z1/z2 = 5,7 (cewka 215) 
L10 - 1,44 jjlH, Q = 95, z1/z2 = 2 (cewka 202) 

LI 2 - 2,6 p.H, (zl +z2),Q= 1 10, z1/z2 = 1, (zl + 
z2) /z3 = 5,4 (cewka 203) 

LI 3 - 840 |i.H (zl + z2), Q = 130, zl /z2 = 3,1; 
(zl + z2) /z3 = 4 (cewka 121) 

LI 4 - 38 jjlH, Q = 90 (cewka 1 06) 

L15 - 125 jxH, Q = 80, zl /z2 = 18 (cewka 102) 
L16- 1,44 jiH, Q = 45, z1/z2 = 5,7 (cewka 215) 
LI 7 - 125 *jlH, Q = 80, zl /z2 = 30 (cewka 107) 
W wykazie podano parametry cewek do samo- 
dzielnego wykonania. Dla osob, ktore nie majq 
mozliwo^ci wykonania cewek we wtasnym za- 
kresie, w nawiasach podano typy zblizonych 
cewek fabrycznych, ale stosujqc je trzeba odpo- 
wiednio dobrac pojemnosc obwodow rezonan- 
sowych w celu uzyskania zestrojenia. 
Parametry pozostatych podzespotow sq poda- 
ne na schemacie ideowym. 
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1. Philips Semiconductors and integrated cir- 
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inz. ANTONI BILltilSKI - SP7XX 


Odbiornik czQstotliwosci wzorcowej 227 kHz 


Sposob wykorzystania w warunkach 
amatorskich doktadnej cz^stotliwosci ta- 
li nosnej I programu PR do celow pomia- 
rowych zostat opisany w RiK nr 6/77. 
Niniejszy artykut dotyczy rowniez odbio- 
ru sygnatu 227 kHz, ale zostat rozszerzo- 
ny na podstawie kilkuletnich doswiad- 
czeh autora o uklady przetwarzania sy- 
gnatu na wzorcowe impulsy elektryczne, 
mogqce znalezc zastosowanie w cyfro- 
wych miernikach cz^stotliwosci, jako do- 
ktadne zrodto podstawy czasu lub jako 
sygnaty stuzqce do formowania czQstotli- 
wosci pochodnych w syntezerach. Opisa- 
ny nizej zestaw moze bye wykonany 
w catosci lub ty Iko we fragmentach, w za- 
leznosci od potrzeb. 

Nalezy zaznaezye, ze przyrzqd zostat prze- 
widziany jako urz^dzenie wzorcowe dla 
zaawansowanych konstruktorow lub na- 
wet pracowni zawodowych zajmujqcych 
siq naprawq, konserwacj^ oraz legalizaejq 
miernikow cz^stotliwosci. W przypad- 
kach, w ktorych pomiar cz^stotliwosci 
wymaga lepszej doktadnosci niz zapew- 
nia to doktadnosc wewn^trznego zegara, 
jako zrodto podstawy czasu mozna zasto- 
sowa6 impulsy oF^I kHz, 100 Hz f 10 Hz 
lub 1 Hz z przetworzenia cz^stotliwosci 
227 kHz. 

Dla dokonania tatwiejszego wyboru przy 
zestawianiu przyrzqdu w zaleznosci od 
potrzeb, poszczegolne stopnie zostaty 
przedstawione i opisane oddzielnie. 
Zasadniczym elementem, nieodzownym 
dla wszystkich rozwiqzan funkcjonalnych 
jest gtowica odbioreza, ktorej schemat 
ideowy przedstawiono na rys. 1 . Gtowica 
ta zawiera anteny ferrytow^ z cewkq do- 
strojonq do czQStotliwosci 227 kHz, 
wzmacniacz w.cz. oraz uktad separujgcy. 
Napi^cie zasilania wzmacniacza i uktadu 
separujqcego doprowadzone jest przez 
dtawiki przewodem wspotosiowym, kto- 
rym jednoczesnie wzmocniony sygnat 
227 kHz jest dprowadzany z gtowicy do 
uktadow przetwarzania. 

Z uwagi na anteny ferrytowq, obudowQ 
gtowicy stanowi plastykowe pudetko zza- 
mocowanq od spodu srub^ statywowg od 
aparatu fotografieznego. Sruba ta umozli- 
wia umieszczenie gtowicy na statywiefo- 
tografieznym, co utatwia skierowanie gto- 
wicy w optymalnym kierunku (np. przez 
okno pomieszczenia). Dtugosc przewodu 
wspotosiowego wynosi okoto 1 ,5 m, dzi§- 
ki czemu eliminuje si§ sprz^zenia anteny 
z pozostatg cz^sciq aparatury. 

Na rysunku 2 przedstawiono uktad 
wzmacniacza-ogranicznika, wykonanego 


z uktadem scalonym UL1201 N. Uktad ten 
jest przeznaczony do budowy wzmacnia- 
czy posr.cz. FM, totez jego wtasnosci jako 
ogranieznika zostaty tu z powodzeniem 
wykorzystane. Na wyjsciu uzwojenia 
wtornego obwodu rezonansowego uzy- 
skuje siQ sygnat sinusoidalny bez sladow 


modulacji. Przed stopniem wzmacniacza- 
ogranicznika znajduje si$ uktad wskaznika 
natQzenia pola, ktory utatwia prawidtowe 
ustawienia azymutu anteny. Zastosowa- 
nie mikroamperomierza od magnetofonu 
umozliwia tatwiejsze obserwacje; w razie 
braku takiego, mozna zastosowac diodQ 
swiec^cq, ale w tym przypadku sygnat 
nalezy wzmocnic wzmacniaczem wg rys. 
3. Cewka obwodu rezonansowego zosta- 
ta wykonana na rdzeniu kubkowym AL 
1100. Liczba zwojow: zl = 39, z2 = 8. 
C okoto 1 nF. 

Uzyskane z wtornego uzwojenia napi^cie 
w.cz. 227 kHz mozna bezposrednio dopro- 


wadzac do wejscia cyfrowego miernika 
czQstotliwosci. Uzyskany wynik 227,000 
swiadezy o prawidtowej pracy zegara we- 
wn^trznego. Je£li odezytana warto£c jest 
wi^ksza lub mniejsza, nalezy skorygowac 
czQstotliwosc zegara elementami do tego 
przeznaczonymi. 
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Dla fonoamatorow uktad odbiornika t$cz- 
nie ze wzmacniaczem przedstawiony na 
rys. 4 (bez wzmacniacza-ogranicznika), 
moze si$ okazac bardzo przydatny przy 
nagrywaniu audycji AM programu I PR. 

Po detekcji sygnat zostaje wzmocniony 
we wzmacniaczu napi^ciowym z tranzys- 
torami T9 i TIOi doprowadzony do aktyw- 
nego filtru wyrazistosci, zwanego ^Pre- 
sence Filter". Zastosowane wartosci 
umozliwiajq uzyskanie w maksymalnym 
potozeniu pokr^tta potencjometru P pod- 
niesienia poziomu +12 dB na cz^stotli- 
wosci 6 kHz, w minimalnym 0 dB w sto- 
sunku do 1 kHz. 

Odpowiednie ustawienie przy dokonywa- 
niu nagrania umozliwia znaczne popra- 
wienie jakosci nagrania w zakresie w'iq- 


kszych cz^stotliwosci. Przy dokonywaniu 
nagrania zaleca siQ stosowanie zasilania 
bateryjnego 9 V. 

Na rysunku 5 przedstawiono uktad prze- 
rzutnika Schmitta, ktorego zadaniem jest 


przetworzenie sinusoidalnego przebiegu 
napi^cia ze wzmacniacza-ogranicznika na 
cigg impulsow do wspotpracy z uktadem 
cyfrowym TTL. 

Na rysunku 6 przedstawiono uktad cyfro- 



Rys. 6. Schemat cyfrowego dzielnika czQStotiiwosci o statym stopniu podziafu (1 :227) 
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wego dzielnika cz^stotliwosci o statym 
stopniu podziatu 1 :227. Trzy dekady licz^- 
ce UCY7490N stanowiq szeregowy licz- 
nik. Wyjscia ABCD tych licznikow zostaty 
wykorzystane w ten sposob, ze pojawie- 
nie si§ stanu 227 w zapisie dwojkowym 
powoduje zerowanie stanu licznika. Im- 
puls zeruj^cy, doprowadzony do rowno- 
legle potqczonych wejsczerujqcych liczni- 
kow dekadowych, jest jednoczesnie im- 
pulsem wyjsciowym o cz^stotliwosci 1 
kHz. Impuls ten mozna juz wykorzystac 
jako impuls zegarowy, doprowadzajqc go 
do odpowiedniego punktu dzielnika zega- 
ra w cyfrowym mierniku czQstotliwosci. 
Impuls ten ma krotki czas trwania (rz$du 
ns), totez dla innych celow mozna go 
przedtuzyc stosujqc uniwibrator zbudo- 
wany z uktadem scalonym UCY74121N 
(rys. 7). 

Jak wspomniano, impuls zerujqcy, ktory 
jest zarowno impulsem wyjsciowym ma 
krotki czas trwania (rz§du ns), totez tarn, 
gdzie jest potrzebny przebieg prostok^tny 
mozna go uzyskac dwoma sposobami: 

1. przez podzielenie przez dwa w prze- 
rzutniku z rys. 8, 

2. przez przedtuzenie czasu trwania im- 
pulsu w uniwibratorze, w ktbrym dla kaz- 
dej cz^stotliwosci nalezy kazdorazowo 
dobrac wartosci R i C. 

W tym celu zaprojektowano wskaznik sy- 
metrii, ktorego schemat przedstawiono 
na rys. 9. Wykonano go z uktadem scalo- 




nym UCY7403N. Jest to czterokrotny, 
dwuwejsciowy uktad NAND z otwartymi 
kolektorami. Zasada dziatania tego 
wskaznika polega na tym, ze w przypadku 
symetrii przebiegu prostok^tnego, sred- 
nia wartosc napi§c na emiterach jest row- 
na zeiti. Umieszczony mi^dzy emiterami 
tranzystorow T14 i T15 mikroampero- 
mierz z zerem posrodku podziatki w tym 
przypadku si§ nie wychyla. Szeregowy 
potencjometr P umozliwia zmian^ czu- 
tosci. 

Zerowania wskaznika dokonuje si§ w ten 
sposob, ze do jego wejScia doprowadza 
si§ sygnat duzej symetrii, najwtasciwiej 
z przerzutnika bistabilnego (np. 
UCY7474N) i regulujqc nastawnym rezys- 
torem RN sprowadza si$ przy najwi^kszej 
czutosci do zera (6rodek skali mikroampe- 
romierza). Rownolegle do kohcowek mi- 
kroamperomierza nalezy przytqczyc kon- 
densator nie polaryzowany (np. MKSE), 
co spowoduje przy badaniu symetrii po- 
nizej 20 Hz usunigcie drgari wskazowki. 
W zaleznosci od wybranego uktadu nale- 
zy zastosowac odpowiedni uktad zasila- 
cza. Przy korzystaniu z uktadu na rys. 1 i 2 
wystarczy zastosowac bateriQ 9 V. Row- 
niez dla uktadu do nagrywania zaleca s'iq 
taki rodzaj zasilania. W przypadku bar- 


dziej ztozonych uktadow, zwtaszcza przy 
stosowaniu uktadow scalonych TTL, nale- 
zy korzystac z zasilacza sieciowego. 
Transformator sieciowy o mocy rz^du 20 
W powinien wytwarzac po wyprostowa- 
niu na pierwszym kondensatorze elektro- 
litycznym (2-5 GF) napi^cie okoto 15 V. 
Do stabilizacji napi^cia +5 V uiyto uktadu 
z rys. 1 0. T ranzystor szeregowy ty pu n-p-n 
jest sterowany jednq woln^ bramka 
NAND (rys. 8). 

Przed przytqczeniem uktadow TTL do sta- 
bilizatora nalezy sprawdzic napiQcie wyj- 
sciowe i doprowadzid do +5V, zmieniajqc 
ewentualnie rezystor 1,2 kH. 

Zasilacz + 9 V wykonano wedtug uktadu 
z rys. 11. Rezystor ograniczaj^cy Rsc do- 
biera sig w ten sposbb, aby maksymalny 
pr^d obciqzenia powodowat powstanie 
na nim spadku napi^cia 0,8 V, a doktadny 
prog ograniczania ustala si$ rezystorem 
nastawnym RN (500 H). 
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przeglqd schematow 


Tuner AM „RADMOR 5122 " 

RADMOR 5122 jest nowoczesnym tunerem, catkowicie skon- 
struowanym i wyprodukowanym w Zaktadach Radiowych 
RADMOR w Gdyni, przeznaczonym do odbioru stacji pracujq- 
cych w zakresach fal dtugich, srednich i krotkich. Stanowi on 
przede wszystkim uzupetnienie produkowanych od lat odbior- 
nikow radiofonicznych serii Radmor 5102, z ktorymi jest wzor- 
niczo skoordynowany. 

Podstawowe zalety tunera, to: 

$ podwojna przemiana czqstotliwosci przy odbiorze stacji 
pracujqcych w zakresie fal krotkich 
® siedem pasm fal krbtkich 

$ mozliwosc programowania stacji krotkofalowych 
' © kierunkowa antena zewnqtrzna dla fal dtugich i srednich 

® mozliwosc przytqczenia stuchawek (z regulacjq gtosnosci) 
@ mozliwosc przytqczenia anteny zbiorowej dla fal krotkich 
q mozliwosc przytqczenia do kazdego wzmacniacza lub radia 
z wejsciem o liniowej charakterystyce czqstotliwosci 
© skala elektroniczna z diodami elektroluminescencyjnymi. 

Schemat ideowy tunera przedstawiono na str. 16-17. 


DANE TECHN1CZNE 

Zakresy fal: 


dtugie D 

150.. .285 kHz 

srednie S 

525... 1605 kHz 

krotkie: 


K7 

5,95... 6, 20 MHz 

K6 

7,10...7,30 MHz 

K5 

9,50.. .9,90 MHz 

K4 

1 1,65.. .12,05 MHz 

K3 

15, 10... 15,60 MHz 

K2 

17,55...17,90 MHz 

K1 

21, 45.. .21, 85 MHz 

Czestotliwosci posrednie: 

1 

2 MHz ±10 kHz 

II 

465 kHz ±2 kHz 

Czutosc uzytkowa (przy stosunku sygnatu do szumu 

= 20 dB): 

D- 

2 mV/m 

S- 

1 mV/m 

K- 

60 fiV 

Selektancja: 

42 dB 

Tfumienie sygnatow lustrzanych: 
D- 

>40 dB 

S- 

>35 dB 

K3...K7 - 

>35 dB 

K1...K2 - 

>30 dB 


Pasmo przenoszenia: 
Znieksztatcenia: 
Napiqcie wyjsciowe: 
Zasilanie: 

Pobor mocy: 
Wymiary: 

Masa: 


100...3500 Hz 
<3% 

0,5 V {dla sfuchawek 0...1 V) 
220 V; 50 Hz 
8 W 

524x330x68 mm 
3,55 kg 


Tuner sktada siq z czterech blokow funkcjonalnych zmontowa- 
nych na oddzielnych pfytkach: 

- gtownego bloku tunera, zawierajqcego rowniez zasilacz 
i wzmacniacz stuchawkowy, 

- bloku dostrojenia PD, z umieszczonymi potecjometrami do 
programowania odbioru stacji w pasmach fal krotkich, 

- bloku sterujqcego wskaznikami PS, 

- bloku wskaznikow PW, z umieszczonymi na nim diodami 
elektroluminescencyjnymi. 

Zakres krotkofalowy jest podzielony na siedem pasm. 

Sygnat w.cz. z anteny jest doprowadzany do strojonego elek- 
tronicznie filtru pasmowego, ktorego pierwszy obwod jest 
sprzqzony z anteny (Cl), drugi z mieszaczem. Tranzystor T1 
pracuje w obwodzie pierwszej heterodyny. Stopieh przemiany 
jest zrealizowany z tranzystorem T2, w kolektorze ktorego 
znajduje siq dwuobwodowy filtr posr.cz. 2 MHz (L28, L29, Cl 6, 
Cl 8, Cl 9). Sygnat posr.cz. z mieszacza jest doprowadzany do 
separatora pracujqcego z tranzystorem T3. Napiqcie polaryzu- 
jqce diody pojemnosciowe D1...D3jestdoprowadzanezpoten- 
cjometrow R101...R107 w przypadku programowania odbioru 
stacji (strojenie automatyczne) lub z potencjometru R5w przy- 
padku strojenia rqcznego. 

Zakresy srednio- i dtugofalowy sq przestrajane agregatem 
i pracujq z jednq przemianq czqstotliwosci. Sygnat w.cz. z ante- 
ny ferrytowej jest doprowadzany przez kondensator C20 do 
bramki separatora pracujqcego z tranzystorem polowym T3. 
W obwodzie zrodta tego tranzystora znajduje siq eliminator 
sygnatow o posr.cz. 465 kHz (L30, C29). 

Wzmacniacz w.cz., drugi mieszacz, wzmacniacz drugiej 
posr.cz. sq zrealizowane z uktadem scalonym US1 . Heterodyna 
fal dtugich pracuje z cewkq L32, a fal srednich z cewkq L31. 
Heterodyna fal krdtkich (2465 kHz) pracuje z cewkq L31 oraz 
kondensatorami C43 i C44. Charakterystyka wzmacniacza 
posr.cz. jest ksztattowana filtrem hybrydowym FI. Pqtla ARW 
obejmuje wzmacniacz w.cz. (koncdwka 3 i 10) i wzmacniacz 
posr.cz. (koncowka 9). Demodulator pracuje z diodq D4. 
Wzmacniacz m.cz. jest zrealizowany z tranzystora mi T4, T5, T6, 
T7. Uktad zrealizowany z tranzystorami T4 i T5 petni funkcjq 
wzmacniacza oraz filtru dolnoprzepustowego ttumiqcego szu- 
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my i gwizdy. Uktad zrealizowany z tran- 
zystorami T6 i T7 pracuje jako wzmac- 
niacz stuchawkowy, ktorego wzmocnie- 
nie jest regulowane potencjometrem 
R401. 

Wskaznik poziomu sygnatu jest zrealizo- 
wany z czterema diodami elektrolumine- 
scencyjnymi D219...D222 sterowanymi 
z uktadu scalonego US302. Sygnat steru- 
jqcy wskaznik jest doprowadzany z demo- 
dulatora AM (dzielnik R31, R32) po 
wzmocnieniu w uktadzie pracujqcym 
z tranzystorami T302 i T303. Dziatanie 
wskaznika polega na kolejnym odtykaniu 
tranzystorow uktadu US302, do ktorych 
przytqczone sq diody D219...D222. Dioda 
D219 nie jest blokowana i gasnietylko po 
wytqczeniu zasilania. 

Skala czqstotliwosci jest zrealizowana 
z diodami elektroluminescencyjnymi 
D201...D215 sterowanymi przez uktad 
scalony US301. Napiqcie sterujqce ukta- 
dem US301 jest uzyskiwane z napiqcia 
przestrajqcego za pomocq uktadu pracu- 
jqcego z tranzystorem T301 i diodq D301. 
Uktad ksztattujqcy ma charakterystykq 
„tamanq". Pierwsza czqsc (do 7 # 5 V) jest 
nachylona stromo i odpowiada szybkie- 
mu przestrajaniu diod pojemnosciowych 
w zakresie niskich napiqc. Powyzej tego 
napiqcia charakterystyka jest pozioma 
wskutek bocznikujqcego dziatania rezys- 
torow R305 i R306 wtqczanych przez dio- 
dq D301. Czutosc wskaznika jest regulo- 
wana potencjometrem R318, zas dolny 
prog dziatania - potencjometrem R319. 
Programator jest zrealizowany z poten- 
cjometrami R1 01 ...R1 07, ktore umozliwia- 
jq programowanie napiqc w zakresie od 
2,5 do 15 V zasilajqcych diody pojemno£- 
ciowe D1...D3. Przejscie na pracq z pro- 
gramatorem jest sygnalizowane swiece- 
niem diody D218. 

Zasilacz dostarcza napiqcie niestabilizo- 
wane 30 V do podswietlania skali oraz 
stabilizowane 18 V dla wszystkich ukta- 
dow tunera. Zasilacz stabilizowany jest 
zrealizowany z tranzystorami T8, T9, T10. 
Rezystor R50 zabezpiecza zasilacz przed 
zwarciami w uktadzie. 

mgr inz. Maciej Sokolski 


Schemat ideowy 
tunera AM RADMOR 5122 

Przy elementach, ktbre mogq bydzastqpowane 
tylko przez elementy wyspecyfikowane w in- 
strukcji serwisowej, umieszczono znak graficz- 
ny (wykrzynik w trdjkqcie). Oznaczenie to wpro- 
wadzono ze wzglqdow bezpieczenstwa uzyt- 
kownika. Jest ono zgodne z obowiqzujqcq od 
1 .01 .82 r. Polskq Normq 81 /-06250 „Sprzqt elek- 
troniczny powszechnego uzytku. Bezpieczen- 
stwo uzytkowania". 


<VJ CO 
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Informacja 

o wyrobach NPCP wykonywanych w technologii MOS 


PAMi^a 

Technologia NMOS 






Typ 

Opis uktad u 

Podstawowe zastosowanie i parametry 

Zasilanie 

Odpowie- 

dnikfun- 

kcjonal- 

ny 

Obudowa 

Napi^cie 
typ. (V) 

Pr$d 

max. (mAy 

MCY7102N 
(A, B, C, D) 

Statyczna RAM o pojem- 
nosci 1 k. 

Aktualnie dost^pna 

Do matych i srednich systemow pamiqciowych oraz w sy- 
stemie mikroprocesorowym 8080. 

Organizacja pami^ci 1024x1 bit. 

PamiQci rozniq siQ szybkoscig dziatania (m. in. czasem do 
stQpu t A ): 

gr. A tA = 250 ns, gr. B t a = 350 ns 

gr. C tA = 450 ns, gr. D tA = 650 ns 

Dostosowane do bezposredniej wspotpracy z uktada- 

mi TTL 

5 

gr. A 65 

pozostate 2102-1 
grupy 55 

DIL16 

MCY7102NL 

Statyczna RAM o pojem- 
nosci 1 k. 

Planowana produkcja 
1982 r. 

Do matych i srednich systemow pami^ciowych orazwsy- 
stemie mikroprocesorowym 8080. 

Organizacja pami^ci 1024x1 bit. 

Rozni siQod MCY7102N mniejszym poborem mocy. 
Pami^ci rozniq sig szybkosda dziatania (m. in.' czasem 

5 

i 

15 

2102A- 

1 DILI 6 


dostQpu tA): 

gr. A tA = 250 ns, gr. B tA = 350 ns 
gr. C tA = 450 ns 

Dostosowane do bezposredniej wspbtpracy z uktada- 
mi TTL 

MCY7304NXX Pami§c ROM o pojemno- Do srednich systemow pa mi^ciowych 5 50 2350 -Sy DIL24 

sci 4 k. Organizacja pamiQci 512x8 bitow 

Planowana produkcja Czas dostQpu tA = 500 ns 

1982 r. Program owana maska u producenta wg wymagah uzyt- 

kownika (22-literowe oznaczenie zawartosci pami^ci). 

Obecnie dost^pne s$ typy pami^ci: 

MCY7304AA - generator znakbw alfanumerycznych, 
znak wywotywany jest stanem niskim. 

MCY7304AB - generator znakow alfanumerycznych (in- 
ny uktad znakow niz w MCY7304AA), znak wywotywany 
jest stanem niskim. 

MCY7304AC - generator uzupetniaj^cy do MCY7304AB 
o znaki polskie i rosyjskie, znak wywotywany jest stanem 
niskim. 

Dostosowane do bezposredniej wspotpracy z uktada- 
mi TTL 


REJESTRY PRZESUWAJ/\CE 


MCY7501N 

Dynamiczny, z wewnqtrz- 
nym uktadem recyrkula- 
cji danych o pojemnosci 
2 kbitow. Technologia 
NMOS. 

Aktualnie produkowany 

Do systemow cyfrowych. 

Uktad zawiera: dwa niezalezne rejestry (segmenty) 1024- 
-bitowe, ktbre mogq by6 wykorzystywane niezaleinie lub 
tez pot^czone szeregowo w rejestr 2048-bitowy. 
Minimalna cz^stotliwosd zegara 1 kHz/C = 100 pF 
Maksymalna cz$stotliwo§c zegara 1 MHz/C = 100 pF 
Czas dostQpu tAmax = 500 ns/C = 100 pF 
Dostosowane do bezposredniej wspotpracy z uktada- 
mi TTL 

5 

80 

2401 - 1 

DILI 6 

MCY7505N 

Dy nam iczny, z wewn^trz- 
nym uktadem recyrkula- 
cji danych o pojemnosci 
1 kbitdw. Technologia 
NMOS. 

Aktualnie produkowany 

Do systemow cyfrowych. 

Uktad zawiera 1 rejestr (segment) 1024-bitowy. 
Minimalna czgstotliwosc zegara 1 kHz/C = 100 pF 
Maksymalna cz^stotliwosc zegara 1 MHz/C = 100 pF 
Czas dostQpu tAmax = 500 ns/C = 100 pF 
Dostosowane do bezposredniej wspbtpracy z uktada- 
mi TTL 

5 

80 

2405 - 1 

DILI 6 

MCY7506N 

Dynamiczny, o pojemno- 
sci 200 bitow. 
Technologia PMOS. 
Aktualnie dostQpny 

Do systemow cyfrowych. 

Uktad zawiera 2 niezalezne rejestry (segmenty) 100-bito- 
we, ktore mog^ bye wykorzystane niezaleznie lub potq- 
czone szeregowo w rejestr 200-bitowy. 

Minimalna cz^stotliwosS zegara 1 kHz/C = 15 pF 
Maksymalna czQstotliwosc zegara 2 MHz/C = 15 pF 
Czas przetrzymywania danych thold = 100 ns/C = 15 pF 

5,-5 

8 

1506-1 

DIL8 

/ 


18 


UKLADY (ANALOGOWE) INNE 

Typ 

Opis ukladu 

Podstawowe zastosowanie 
Realizowane funkcje 

Zasilanie 

Obudowa 

Napiqcie 
typ. (V) 

Prqd 

max. (mA) 



MC1024N 

Nadajnik zdalnego stero- 
wania. 

Technologia CMOS. 
Aktualnie produkowany 

Do sterowania OR i OTV za pomocq fali ultradzwiqkowej 
lub promieniowania podczerwonego. 

Uklad umozliwia wyslanie 30 komend. 

Zawiera: oscylator kwarcowy o czqstotliwoici 4,4336 
MHz, dzielnik czqstotliwosd, dekoder, uklad kontroli ko- 
dowania. 

Wspolpracuje z odbiornikiem zdalnego sterowania 
MC1025N. 

7. ..9 lOjtA 

w stanie 
spoczyn- 
ku 

3 mA 
w stanie 
aktyw- 
nym 

DILI 6 

MC1025N 

Odbiornik zdalnego ste- 
rowania. 

Technologia PMOS. 
Planowana produkcja 
1982 r. 

Do sterowania OR i OTV za pomocq fali ultradzwiqkowej 
lub promieniowania podczerwonego. 

Uklad umozliwia: odbieranie i przetwarzanie 30 sygna- 
low (komend) z nadajnika zdalnego sterowania, w tym: 

- z 30 komend 16 przeznaczonych jest do wyboru jedne- 
go z 16 program 6w TV, 

- 6 komend sluzy do sterowania funkcjami analogowy- 
mi (sila dzwiqku, jasnosc, nasycenie kolorow), 

- 3 do funkcji specjalnych, 

- 5 do realizacji dowolnych funkcji dodatkowych. 

-17. ..-19 35 

DILI 6 



Uklad wspolpracuje z nadajnikiem zdalnego sterowania 
MC1024N. 

Cd. w nastqpnym numerze 


LESZEK SAWECZKO 


Bezindukcyjny przetwornik czQStotliwosc-napiQcie 


Zdecydowana wiqkszosc przetwomikow czqstotliwosc-na- 
piqcie zawiera elementy indukcyjne lub tez stanowi gotowe 
uktady scalone. Uklady z indukcyjnosciq majq wiele wad, sq 
m. in. czasochlonne w strojeniu, liniowosc charakterystyki 
przctwarzania (czqstotliwosc-napiqcie) nie jest najfepsza. 
Z drugiej strony uklady scalone przetwornikdw zapewniajqce 
bardzo dobre parametry sq drogie i trudno dostqpne. 
Proponowany uklad stanowi proste rozwiqzanie wykorzystu- 
jqce komplementamq parq tr a nzy sto row. Jest to dyskrymina- 
tor Clarke'a - Hessa. 



Uklad przetwornika (rys. 1) jest sterowany ze zrodta napiqcia 
o zmodulowanym czqstotliwosciowo sygnale. Dla czqstotli- 
wosci srodkowej fo przez oba tranzystory (T1 , T2) plynie ten 
sam prqd i napiqcie wyjsciowe wynosi 0 V. Zmiana czqstotli- 
wosci sygnalu powyzej fo spowoduje wzrost prqdu tranzysto- 
ra T1 ze wzglqdu na spadek reaktancji pojemnosci Cl. Przy 
zato^eniu C3^=C1 prqd tranzystora T2 nie zmienia siq. Napiqcie 
wyjsciowe przyjmuje wartoSci dodatnie. Dla czqstotliwoSci 
mniejszych od fo prqd tranzystora T1 jest mniejszy od prqdu 
tranzystora T2 i napiqcie wyjsciowe przyjmuje wartoSci ujem- 
ne. Diody D1, D2 zwierajq „niepozqdane" polowki sygnalu 
wejsciowego. 


Zakladajqc: 

. w 0 > Aw 


0) 


**>0^1 rx< 0,1 


(2) 


_L_, r 2 c 2 <— 1 — 


(3) 


2irf 0 2irf m0( j 

- 



napiqcie wyjsciowe przyjmie postac [1] 


Uwy(t) = - a U ’ C1 R2 [wo+ Aw • f(t)- 

n RiCi 

przy czym: 

a - wspdlczynnik wzmocnienia prqdowego tranzystorbw T1 i T2 
w ukfadzie wspblnej bazy, 

0 - amplitude sygnalu wejsciowego (min. 2,5...3 V) 
iz - 3,14, 

u> 0 - pulsacja Srodkowa sygnalu wejsciowego, 

Aw - maksymalne odstrojenie od pulsacji srodkowej, 
f(t) - znormalizowany przebieg sygnalu modulujqcego |f (t)| w = 1, 
r t - rezystancja wejsciowa widziana po kondensatorze Cl, 
-najwiqksza czqstotliwo£d sygnalu modulujqcego. 

Przebieg charakterystyki przetwarzania przedstawiono na ry- 
sunku 2. 
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Rys. 3. Schemat komparatora wejsciowego z ukladem 
scalonym MAA502 dla stabifizacji amplitudy sygnatu 
wejsciowego 


Komparator wejsciowy 

/ A ^ 


Separator 

A 


przyj^to amplitude wejsciowego napi^cia o przebiegu prosto- 
k^tnym rown$ 3 V); 

P2 - dostrojenie do cz^stotliwosci srodkowej f = 500 Hz, 
Uwy — 0 V; 

P3 - regulacja nachylenia charakterystyki przetwarzania; 

R - dobierany dla uzyskania maksymalnego spadku charakte- 
rystyki przenoszenia filtru dla cz^stotliwosci wiQkszych od 120 
Hz (dB/oktawQ). 

Uzyskano nastQpuj$ce parametry uktadu: 

- nieliniowosc przetwarzania cz^stotliwosc-napi^cie <1% 

- zakres cz^stotliwosci wejsciowych 450... 550 Hz 

- nachylenie przetwarzania ok. 0,4 V/10 Hz 


Przetwornik f/'u 

a / A — V 



v ' ' V 

Wzmacniacz fittr dolnoprzepustowy f 3(i g ~t20Hz 


Rys. 4. Schemat przetwomika cz^stotliwosc-napi^cie wykorzystywanego do kontroli zmian czQstotliwosci generatora 500 Hz 

(nie pokazano elementow bocznikujqcych zasilanie) 


Ze wzoru na napi^cie wyjsciowe wynika, ze dla prawidtowej 
pracy uktadu nalezy zapewnic statq amplitude sygnatu wej- 
sciowego. Mozna to uzyskac przetwarzajqc sygnat wejsciowy 
na falQ prostokgtnq o statej amplitudzie. Prostym sposobem 
jest tu zastosowanie wzmacniacza scalonego, np. MAA502 
w uktadzie z otwartq p$tl^ sprz^zenia zwrotnego (rys. 3). 

Przetwornik cz^stotliwosc-napi^cie w uktadzie z rys. 1 zastoso- 
wano do rejestracji chwilowych zmian cz^stotliwosci genera- 
tora 500 Hz/50 kW, wywotanych kluczowaniem jego obci^ze- 
nia od minimalnego do maksymalnego dopuszcza Inego. 

Schemat uktadu przedstawiono na rysunku 4. 

Elementy regulacyjne realizujq nastQpuj^ce funkcje: 

PI - regulacja napi^cia wejsciowego przetwomika (w uktadzie 


- stata czasowa uktadu {mierzona dla kluczowania uktadu 
generatorem z 450 na 550 Hz) - 0,01 s 

- miQdzyszczytowe napi^cie t^tnien <20 mVpp. 

Niewgtpliwq wadq uktadu jest koniecznosc stosowania syme- 
trycznych napi^c zasilaj^cych ±Ucc- 

Aby zminimalizowac dryft temperaturowy tranzystory T1 i T2 
(BC107, BC177) nalezy umie£cic blisko siebie, zas ich parame- 
try powinny bye jak najbardziej zblizone. Zaleca si^ takze jako 
diody stosowac ztqcza baza-emiter tranzystorowtego samego 
typu co T1 i T2 (jak na rys. 4). 

LITERATURA 

11) Clarke-Hess: Communication Circuits. Analyses and Design". Lon- 
don 1974 
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Krajowy sprzQt audiowizualny na 54 MTP 


Nalezy juz do tradycji, ze krajowe firmy produkujqce elektroni- 
czny sprz^t powszechnego uiytku, prezentujq peine oferty 
swoich wyrobow na Mi^dzynarodowych Targach Poznan- 
skich. Eksponuje s'iq nie tylko te wyroby, ktore juz s^ produko- 
wane, lecz takze nowosci - modele i prototypy przygotowywa- 
ne do produkcji w niedalekiej przysztosci. Trzeba jednak pa- 
mi^tac, ze na MTP krajowi producenci przygotowujq swoje 
ekspozycje przede wszystkim z mysl^ o eksporcie i na pewno 
nie wszystkie ich wyroby prezentowane na Targach znajdq siQ 
w naszych skiepach. 

Przed omowieniem ekspozycji poszczegolnych firm kilka ogol- 
niejszych uwag. Wprawdzie Zjednoczenie Unitra zakonczyto 
swq dziatalnosc z dniem 30.06.br., ale znak firmowy tego 
zjednoczenia byt czyms w rodzaju ogniwa tqczqce go wszystkie 
stoiska ze sprzQtem elektronicznym audiowizualnym. Niektore 
zaktady b^dgce dawniej zamiejscowymi oddziatami wi^kszych 
fabryk s$ obecnie samodzielne, jak np. Zaktady Wytworcze 
Magnetofonow w Lubartowie. Reforma gospodarcza sprawita, 
ze nie sq juz scisle przestrzegane specjalnosci fabryk i np. Eltra 
ma w swoim programie produkcyjnym nie tylko przenosne 
odbiomiki radiofoniczne i radiomagnetofony, lecz takze tune ry 
stereofoniczne klasy Hi-Fi. 

Niesposob omowic wszystkie eksponaty, byto ich bowiem 
bardzo duzo. Skoncentrowano siQ zatem na tym sprz^cie, ktory 
jest jeszcze mato znany ogotowi naszych Czytelnikow. 

ZAKLADY RADIOWE DIORA 

DIORA, najwi^kszy chyba producent sprz^tu elektroakustycz- 
nego, ma w swoim programie wszystkie podstawowe rodzaje 
odbiornikow, a wi$c: domowetunery i odbiomiki stereofonicz- 
ne Hi-Fi, odbiomiki przenosne i domowe standardowe oraz 
popularne, odbiomiki i radioodtwarzacze samochodowe. 

Do produkcji jeszcze w biez^cym roku jest przygotowany 
zestaw muzyczny klasy Hi-Fi typu wieza, sktadajqcy si§ ze 
stereofonicznego tunera, wzmacniacza i magnetofonu kaseto- 
wego (fot. 1). Tuner typu AS-203D jest przeznaczony do odbio- 
ru na falach dtugich, srednich i ultrakrotkich. Wskaznik pozio- 
mu sygnatu, wskazowka skali oraz wskaznik audycji stereofoni- 
cznej s^ sygnalizowane swieceniem diodC Wzmacniacz typu 
WS 31 OD o mocy wyjsciowej 2 x 40 W ma skokow$ regulacjQ 
sify dzwi^ku oraz niskich i wysokich tonow. Magnetofon kase- 
towy typu MDS 401 D jest wyposazony w uktad redukcji szu- 
mow system u Dolby, auto-stop, wskaznika poziomu odczytu 
i zapisu, z diodami swiec^cymi i dwusilnikowy mechanizm 
nap^dowy sterowany elektronicznie. 

Podobny zestaw mozna skompletowac ze wzmacniaczem typu 
WS310D o nieco mniejszej mocy wyjsciowej (2 x 20 W). 
Domowe odbiomiki klasy standardowej s^ nadal reprezento- 
wane przez „Amatora 2" i rbwniez stereofoniczny odbiornik 
„Zodiak". W dalszym ci^gu sq produkowane popularne radio- 
odbiorniki „Beskid" i „Giewont"o mocy wyjsciowej 1,5 W oraz 
„Taraban" i „Taraban 2" o mocy 2,5 W. 

Przygotowuje si§ do produkcji nowe popularne odbiomiki 
4-zakresowe o nazwach „Sniezka" i „Snieznik". 

Niewiele jest nowych przenosnych odbiornikow. Nadal produ- 
kuje si§ „Biwak", a nowo£cig b^dzie odbiornik PMP 108, 
czterozakresowy (D, S, K, U) o mocy wyjsciowej 1 W, zasilany 
przez 6 ogniw typu R14 lub wbudowany zasilacz sieciowy. 
Zmotoryzowani majq do wyboru odbiornik samochodowy 
z odtwarzaczem kasetowym „Skald 2", zzakresami fal dtugich, 
srednich i ultrakrotkich lub produkowany juz od dtuzszego 


czasu 4-zakresowy odbiornik „Safari 5". „Skald 2 " ma nowy, 
lepszy w porownaniu z poprzednim modelem „Skald", mecha- 
nizm odtwarzacza. 

ZAKLADY RADIOWE ELTRA 

Zaktady Eltra s^ znane od wielu latz produkcji bardzo dobrych 
przenosnych odbiornikow radiowych. Takze w najblizszych 
latach taki profil produkcji b§dzie utrzymany. 

Najbardziej rozbudowany odbiornik „Maria" (fot. 2) ma 4 
zakresy fal i jest przeznaczony do odbioru stacji rafiofonicznych 
pracuj^cych z modulacj^ amplitudy (AM) oraz z modulacjs 
czQstotliwosci (FM) na zakresie UKF. Fale krotkies^ podzielone 
na 7 podzakresow odpowiadaj^cych pasmom radiofonicznym 
od 13 do 49 m. Na falach krotkich jest stosowana podwojna 
przemiana cz^stotliwosci polepszajqca w zasadniczy sposob 
odbior. Odbiornik jest wyposazony w anten$ ferrytow^ i tele- 
skopow^, gniazda stuchawkowe, magnetofonowe i gtosniko- 
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we, wychyfowe wskazniki dostrojenia, czgstotliwosci i kontroli 
stanu baterii. Zastosowano obrotowy, b^bnowy przetgcznik 
zakresow, dzi$ki czemu udato si§ zmniejszyc wymiary i masQ 
odbiornika (np. w porownaniu z odbiornikiem „Julia-Stereo"), 
a takze zredukowad liczbg przetqcznikow klawiszowych. Od- 
biornik moze by6 zasilany z baterii (6 x R14) lub z sieci 220 V. 


Moc wyjsciowa, muzyczna - 1,7 W, wymiary 320x 185x80 mm, 
masa (bez baterii) 2,4 kg. 

Jednoczesnie opracowuje si$ prostsz^ wersjQ tego odbiornika 

0 nazwie „Sabina". „Sabina" nie ma wskaznikow wychyto- 
wych, ma nieco mniejsz^ moc wyjsciowa oraz nieco mniejsze 
wymiary. Przewiduje siQ rozpocz^cie produkcji obydwu od- 
biomikdw w 1 984 r. 

W przyszfym roku rozpocznie si§ produkcja bardziej popular- 
nego odbiornika „Paulina", pefnozakresowego, o mocy wyj- 
sciowej 1,2 W, zasilanego z baterii {6 x R20) 9 V lub z sieci. 
B^dzie to jeden z podstawowych modeli odbiornikow. 

Filia Zaktadow Eltra w Rzeszowie podejmie w przyszfym roku 
produkcja popularnych odbiornikow „Aneta" o parametrach 
technicznych i wyglqdzie zewn^trznym przypominajgcych bar- 
dzo popularny przed kilka laty odbiornik „Lidia 2". 

Bardzo okazale prezentuje siQ stereofoniczny radiomagneto- 
fon kasetowy „Klaudia" (tot. 3). Jest to zestaw odbiornika 
radiowego przystosowanego do odbioru fal UKF w systemie 
monofonicznym i stereofonicznym fal dtugich, srednich i krot- 
kich oraz stereofonicznego magnetofonu kasetowego. Zestaw 
moze bye zasilany z sieci, z baterii (8 x R20) oraz z zewnQtrzne- 
go zrodfa, np. akumulatora samochodowego. Odbiornik ma 
anten§ ferrytow^, teleskopow^ i gniazdo do zewn^trznej ante- 
ny, np. zbiorezej. Magnetofon ma wbudowane mikrofony, 
gniazdo do przytqczania zewnQtrznych zrodet do nagrywania. 
Moc wyjsciowa 2 x 1,5 W przy zasilaniu bateryjnym. Wymiary 
410x250x110 mm. Produkcja rozpocznie si$ jeszcze w biezq- 
cym roku. 

W 1983 roku rozpocznie siQ produkcja bardziej popularnego 
radiomagnetofonu „Emilia" (fot. 4). Zestaw jest wyposazony 
w pefnozakresowy odbiornik. Magnetofon wspofpracuje z we- 
wn^trznym mikrofonem elektretowym. Moc wyjsciowa 600 
mW. Zasilanie bateryjne 7,5 V (6 x R14) lub sieciowe. Wymiary 
266x157 x 63 mm. Masa bez baterii 1,95 kg. 

Eltra opracowuje rowniez dwa typy tunerow do zestawow typu 
wieza. Tuner typu T9010 jest dostosowany do wspotpracy 
z urzqdzeniami „wieza" serii „Extra flat" - wzmacniacz i gra- 
mofon „Fonica", magnetofon kasetowy ZRK. 

Tuner stufy do odbioru audycji UKF monofonicznych i stereo- 
fonicznych oraz monofonicznych programow nadawanych na 
falach srednich i dtugich. Tuner ma skal$ elektronieznq oraz 
wskazniki nat^zenia sygnatu, sygnatu stereofonicznego, zera 
dyskryminatora, wyposazone w diody swiec^ce. Wymiary 
440x57x230 mm. 

Amplituner typu R8010 podobnie jak poprzedni jest przezna- 
czony do odbioru audycji monofonicznych i stereofonicznych 
UKF oraz monofonicznych na falach dtugich i srednich. Skala 

1 wskazniki sg wyposazone w diody swiec^ce. Konstrukcyjnie 
amplituner jest przystosowany do wspotpracy z „wiez^" typu 
„mini" wraz z magnetofonem typu „deck" ZRK. Moc wyjscio- 
wa 2x12 W. Wymiary 300x57x200 mm. 

1QDZKIE ZAKtADY RADIOWE FONSCA 

Na stoisku tZR Fonica byt eksponowany znany juz meloma- 
nom gramofon typu G8010 - deck. Natomiast do nowosci 
nalezy zaliezye gramofon typu G8011, takze deck, w ktorym 
talerz jest nap^dzany bezposrednio za pomocq silnika kroko- 
wego. Drug^ nowosci^ jest gramofon GS420, rowniez napQ- 
dzany bezposrednio, ale wtym gramofonieza pomoc^ elektro- 
nieznie sterowanego silnika liniowego. 

Wsrod wzmacniaczy m.cz. mozna wymienic wzmacniacz m.cz. 
typu 304S o mocy 2 x 25 W oraz jego eksportow$ odmian§ 
o mocy wyjsciowej 2 x 35 W. Znieksztafcenia nieliniowe 
obydwu wzmacniaczy < 0,1%. Obydwa typy wzmacniaczy 
majg niezalezne regulatory czQstotliwosci najmniejszych i naj- 
wi$kszych oraz filtry typu „Kontur". Rozwi^zania konstrukeyj- 
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ne kwalifikujq wzmacniacze WS304S i WS401S do kategorii 
„Slim line". Przewiduje siq ponadto opracowanie, rowniez na 
eksport, wzmacniacza o konstnjkcji „Extra flat" typu PW9010, 
o mocy wyjsciowej 2x20 W. 

ZAKLADY WYTWORCZE MAGNETQFOMOW LUBARTOW 

Zaktady w Lubartowie, do niedawna jeszcze filia Zaktadow im. 
M. Kasprzaka, prezentujq magnetofony kasetowe i radioma- 
gnetofony pochodne od produkowanych przedtem w ZRK. 
Wyjqtkiem jest radiomagnetofon „Daria" (fot. 5), bqdqcy no- 
wym opracowaniem. Odbiornik tego zestawu umozliwia od- 
bior audycji stereofonicznych i monofonicznych na falach 
ultrakrotkich oraz monofonicznych na zakresach fal diugich, 
srednich i krotkich (tylko 49 m). Dwie diody swiecqce wykorzys- 
tano jako wskazniki dostrojenia do odbieranej stacji i wskaznik 
sygnafu stereofonicznego. Dla zwiqkszenia efektu stereofoni- 
cznego odbieranych audycji wykorzystano system „Super 
stereo". Do nagrywania mozna wykorzystywac dwa wbudo- 
wane mikrofony. 

Moc wyjsciowa 2 x 1,6 W przy zasilaniu bateryjnym. Zasilanie 
bateryjne 9 V (6 x R20) lub sieciowe. Wymiary: 360x205x100 
mm. Masa ok. 3,5 kg. 

Radiomagnetofon „Wilga" mozna zaliczyc do kategorii popu- 
larnej. Odbiornik ma dwa zakresy fal: UKF i dtugie. Magneto- 
fon jest dostosowany tylko do tasm zelazowych. Zastosowano 
system „Auto-Stop". JeSli chodzi o elementy regulacyjne, to 
„Wilga" przypomina znany model Kasprzaka MK 2500. 
Magnetofony kasetowe klasy Hi-Fi „Finezja" takze produkuje 
obecnie „Lubartow". Nie sq one nowoSciq na naszym rynku, 
totez jedynie dla przypomnienia kilka podstawowych informa- 
cji. „Finezja" jfest magnetofonem stereofonicznym wspdtpra- 
cujqcym z ta£mami zelazowymi i chromowymi. 

„Finezja 1" jest to deck wyposazonyw dwa systemy ttumienia 
szumow Dolby B oraz DNL, natomiast „Finezja 3" ma wbudo- 
wane wzmacniacze m.cz. Ten model wyposazono w uktady 
ttumienia szumow DNL i RS. 

Obydwa magnetofony majq jednakowe wymiary 
(420x253x122 mm) i podobne masy (4 kg i 4,5 kg). 

ZAKtADY JV3ECHANIKI PRECYZYJNEJ MAGMOR 

Magmor, podobnie jak zaktady w Lubartowie specjalizuje siq 
w produkcji magnetofonow kasetowych. 

Stereofoniczny magnetofon kasetowy klasy Hi-Fi deck, typu 
MSD1402 (fot. 6) ma wtaSciwosci podobne jak„Finezja". Moze 
wspotpracowac z tasmami zelazowymi i chromowymi. Zasto- 
sowano w nim uktad ttumienia szumow systemu NR, ale moze 
bye stosowany takze system Dolby B. MSD jest wyposazony 
w urzqdzenie „Auto-Stop". Produkcja rozpocznie siq w przy- 
sztym roku. Nowosciq w skali krajowej jest zminiaturyzowany 
magnetofon kasetowy typu M101 (fot. 7). 

Do wewnqtrznego wyposazenia nalezy mikrofon, wychytowy 
miernik spetniajqcy funkcje wskaznika wysterowania i wskaz- 
nika stanu baterii oraz lieznik tasmy. Zrezygnowano dla zacho- 
wania matych wymiarow magnetofonu z wbudowywania zasi- 
lacza sieciowego. Mate wymiary magnetofonu i specjalny 
przyeisk „Pauza" utatwiajq wykorzystywanie go jako dykta- 
fonu. 

Moc wyjsciowa 0,2 W. Zasilanie: cztery ogniwa LR6, MR6 lub 
R6, wzglqdnie akumulatorki KR 15/51. Jako zewnqtrzny zasi- 
lacz zaleca siq typ ZS 0,2/6/ 1 . Wymiary 99x 149x38 mm. Masa 
0,55 kg bez baterii. 

W przysztym roku bqdzie produkowana stereofoniezna odmia- 
na tego magnetofonu - M101S. W biezqcym roku Zaktady 
Magmor rozpocznq produkcjq samochodowego odtwarzacza 
kasetowego typu P-211, monofonieznego, o mocy wyjsciowej 
3,5 W. 



ZAKLADY RADiOWE RADNOR 

Zaktady kontynuujq produkcjq znanego odbiornika wysokiej 
klasy „Radmor 5102". Obecnie opracowuje siq nowe unzqdze- 
nia przeznaczone do wspdtpracy z tym odbiornikiem. 

Korektor grafiezny „Radmor 5171 stereo Hi-Fi" jest wielokana- 
towym regulatorem barwydzwiqku (equalizer).'Pasmoakusty- 
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czne jest podzielone na dziesigc zachodzgcych na siebie kana- 
tow cz^stotliwosci, o zmiennym wzmocnieniu. Ponadto korek- 
tor wyposazono w uktad pogt^biajqcy efekt stereofoniczny. 
Uktad ten zawiera dwa przesuwniki fazowe, ktore umozliwiaj^ 
mieszanie sygnatow kanatu lewego i prawego w przeciwfazie. 
W ten sposob uzyskuje siQ efekt pogtgbiania stereofonii 

1 zmniejszania przestuchdw pomi^dzy kanatami. 

W pasmie akustycznym wydzielono kanaty o nast^puj^cych 
cz^stotliwosciach : 31 Hz, 62 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 

2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz. Zakres korekcji ±12 dB. 

Tuner AM typ 5122 przeznaczony jest do odbioru fal dtugich, 
srednich i krotkich wpasmach 13, 16, 19, 25, 31, 41, 49 m. Tuner 
ma gniazdo do stuchawek. Dotqczony do odbiornika „Radmor 
51 02" umozliwia odstuch za pomocg zestawow gtosnikowych. 
Zastosowano rgczne strojenie na wszystkich zakresach, po- 
nadto mozna zaprogramowac wybrane stacje na krotkich fa- 
lach. Zewngtrz tunera umieszczono ruchom^ anten^ ferryto- 
wq. Skala tunera (elektroniczna) sktada siQ z 15 diod swiec$- 
cych. Wskaznik poziomu sygnatu zawiera 4 diody. Takze za 
pornoc^ swiec^cej diody sygnalizuje si$ wybrany rodzaj stroje- 
nia: r$czne lub automatyczne. Produkcja obydwu urzgdzen 
rozpocznie si§ w 1983 r. 


GDANSKIE ZAKtADY ELEKTRONICZNE UNIMOR 

„Jowisz" przestat bye jedynym odbiornikiem telewizji koloro- 
wej produkowanym w kraju. Na rynku pojawit si^ juz „Neptun 
501" z kineskopem PiL o przekqtnej 56 cm (22"). Pobor mocy 
150 W, a w'iqc nieco mniej niz „Jowisza". Programator umozli- 
wia wybieranie jednego z czterech kanatow. 

Wsr6d innych nowosci nalezywymienic odbiorniki przenosne 
o przekqtnej ekranu 30 cm (12 cali): 

■ Neptun 155 dostosowany do standardow OIRT oraz CCIR, 
wyposazony w urz^dzenie zdalnego sterowania przy wyko- 
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rzystaniu promieniowania podezerwonego. Produkowany jest 
na eksport 

■ Neptun 171 dostosowany do odbioru szesciu programow, 
z ukfadem elektronicznym zmontowanym na jednej ptycie. 
Produkcja b^dzie uruchomiona w koncu 1982 r. 

S Neptun 1 54 o konstrukcji modutowej, rowniez z programa- 
torem do szesciu programow. Produkowany na eksport. 
Wszystkie te trzy odbiorniki mogq bye zasilane z sieci lub 
akumulatora 12 V. 

WARSZAWSKIE ZAKtADY TELEWIZYJNE 

WZT nie prezentowaty wielu nowosci. Za najwazniejszq mozna 
chyba uznac model telewizora kolorowego „Helios" wyposa- 
zonego w nowy kineskop o znaeznie obnizonym poborze mocy 
dzi^ki innej konstrukcji uktadow odchylania. Ocenia si§, ze 
catkowity pobor mocy przez odbiomik b^dzie mniejszy niz 100 
W. Przek^tna kineskopu 65 cm (26 cali). 

W przygotowaniu znajduje siQ newa wersja telewizora „Jo- 
wisz"-typ TC500o poborze mocy obnizonym ze180Wdo 110 
W. Wprawdzie kineskop i ukfady odchylania pozostaty nie 
zmienione, ale udato siQ zmniejszyc zuzyeie energii dzi^ki 
zmianom wprowadzonym w bloku sygnatowym, szczegolnie 
w koncowych stopniach wzmacniaczy wizji. Produkowany jest 
w dalszym ciqgu przenosny odbiornik telewizyjny „Vela", ale 
przede wszystkim na eksport. 

ZAKtADY RADIOWE im. M. KASPRZAKA 

Nadal jest produkowany szpulowy magnetofon wysokiej kla- 
sy, potprofesjonalny „Koncert", stereofoniczny, czterosciezko- 
wy, z trzema silnikami do nap$du, czterema pr^dkosciami oraz 
oddzielnymi gtowicami dozapisu iodtwarzania.„Koncert" jest 
produkowany w matych ilosciach na konkretne zamowienie. 
Takze obydwie odmiany magnetofonow „Aria" - obecne ozna- 
czenia MS2411 i MDS2412 (deck)-znajdujqsi^wprodukcji.S^ 
to magnetofony szpulowe Hi-Fi o dwu pr^dkosciach przesuwu 
tasmy 19,05 cm/s i 9,53 cm/s. Mozna w nich wytqczac silnik 
wykorzystuj^c wzmacniacze. 

Przy wspotpracy z firmq Grundig jest produkowany stereofoni- 
czny radiomagnetofon typu RMS451 (fot. 8). Odbiornik ma trzy 
zakresy fal: dfugie, srednie i ultrakrbtkie. Zastosowano uklad 
„Super stereo" w sposob sztuczny rozszerzajqcy baz§ odstu- 
chu stereofonieznego. Wbudowane sq dwa mikrofony. Moc 
wyjsciowa 2x1 W. Zasilanie bateryjne 9 V (6 x R20) lub 
sieciowe z wewn^trznego zasilaeza. Wymiary 328x195x82 
mm. Masa ok. 2,7 kg. 

Radiomagnetofon RM121 (fot. 9) sktada siQzczterozakresowe- 
go odbiornika oraz monofonieznego magnetofonu kasetowe- 
go z uktadem automatyeznej regulacji poziomu zapisu. Moc 
wyjsciowa 1 W. Zasilanie bateryjne 9 V (6 x R14) lub sieciowe 
z wbudowanego zasilaeza. Wymiary 284x190x75 mm. Masa 
1,8 kg. 

Przygotowuje siq rbwniez produkcja sieciowych, stereofonicz- 
nych magnetofonow kasetowych, przeznaczonych do zesta- 
wow muzycznych typu wieza. W pierwszej kolejnoSci b^dzie 
produkowany typ MDS561/M8010 deck do wieiy „mini" (fot. 

1 0). Magnetofon jest wyposazony w system ttumienia szumow 
Dolby NR i przystosowany do wspotpracy ztasmamizelazowy- 
mi i chromowymi. 

W biezqcym roku przewidziana jest produkcja kasetowego 
magnetowidu typu MTV50. MTV50 umozliwia zapis sygnatow 
TV czarno-biatej i kolorowej. Wykorzystuje si§ kasety VC-60 
o czasie zapisu 130 min. 

Magnetowid jest wyposazony w: uktad dynamiezny redukcji 
szumow sygnatow TV, uktad kompensaeji zanikow sygnatow, 
uktady automatyeznej regulacji poziomu zapisu sygnatow lu- 
minaneji, chrominancji oraz sygnatow fonicznych, uktady au- 
tomatycznych blokad i zabezpieczeh uniemozliwiajqcych 
uszkodzenie magnetowidu przez niewtasciw^ obstugQ. 
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Uniwersalny dzielnik czQstotliwosci 


WtODZIMIERZ WISZKA 


Dzielniki czQstotliwosci sq jednymi 
z najbardziej przydatnych radioama- 
torom i krotkofalowcom przyrzqdow. 
Zwykle spotykane uktady dzielnikow 
wykorzystujq przerzutniki typu T. 
Przerzutniki te nie s§ produkowane 
w serii uktadow TTL, ale mozna je 
zrealizowac za pomocq przerzutni- 
kow typu D (np. uktad UCY7474N 
tqczqc wyjscie Q z wejsclem D) lub 
typu JK (uktad UCY7472N podajac na 
wejscia J i K jedynkQ logiczn^). 
Wszystkie uktady oparte na przerzut- 
nikach typu T dziels cz^stotliwosc 
sygnatu wejsciowego w stosunku 
2:1. Wynika to z zasady dziatania 
przerzutnika typu T (zmiana stanu 
wyjsciowego zachodzi przy kazdym 
pojawieniu s'iq na wejsciu dodatnie- 
go zbocza impulsu, tj. przy kazdej 
zmianie stanu wejsciowego z zera na 
jeden). tqcz^c w szereg m opisanych 
dzielnikow binarnych otrzymamy 
uktad dzielqcy cz^stotliwosc sygnatu 
wejsciowego w stosunku 2 m :1. 

Do innej rodziny dzielnikow zalicza- 
my liczniki pierscieniowe. Uktady te 
po zliczeniu k impulsow zaczynaj^ 
cykl liczenia od pocz^tku, mogq wi^c 
bye wykorzystane jako dzielniki o sto- 
sunku k:1 (k = mod. lieznika). 
Przyktadowy uktad zrealizowany z 
uzyeiem uktadu UCY7490N (dzielnik 
10:1) przedstawiono na rysunku 1. 


pierscieniowy z zerowaniem oraz od- 
powiedni dekoder kodu (BCD lub 
dwojkowego), np. uktady scalone 
UCY7490N i SN7441N (ew. produko- 
wany w kraju UCY7442N) lub 
UCY7493N i UCY74154N. 



Dziatanie uktadu wyjasnia schemat 
na rys. 2 (dzielnik 11:1). 

Uktad zlieza impulsy o numerach ko- 
lejnych 1...9. Powodujeto pojawienie 
s\q stanu aktywnego (0) na odpo- 
wiednich wyjsciach dekodera; dzie- 
siqty impuls przerzuca w stan aktyw- 
ny wyjscie dekodera o tym samym 
numerze. Wymusza to pojawienie si§ 
dziesiqtego impulsu na wyjsciu ukta- 
du. Jedenasty impuls jest doprowa- 
dzany do wejscia zerujgcego lieznika 


- uktad wraca do stanu poczqtko- 
wego. 

Tego rodzaju uktad dzieli cz^stotli- 
wosc sygnatu wejsciowego w sto- 
sunku n:1 (Kn<mod.). Dzielniki ta- 
kie mozna tqczyc w dekady lub „szes- 
nastki". Latwo zauwazyc, ze przez 
odpowiednie pot^czenie zespotu 
przetqcznikow zaleznych mozliwe 
jest otrzymanie dzielnika nastaw- 
nego. 

Jezeli dzielnik nie musi bye nastaw- 
ny, mozna znaeznie uproscic uktad 
uzywaj^c zamiast dekodera odpo- 
wiedniej bramki NAND. Jej wejscia 
nalezy potqczyc z tymi wyjsciami sze- 
regu lieznikow, na ktorych wystQpuje 
jedynka logiezna podezas zliczania 
n-tego impulsu. 

Przyktad 

Zaprojektowac dzielnik o stosunku 
41:1. 

Liczba dziesi^tna 41 jest reprezento- 
wana przez liczbg binarnq 101001. 
Konieczne jest wi$c uzyeie uktadu 
liezgeego szesciobitowego (np. 2 licz- 
nik6w UCY7490N) oraz bramek 
o trzech lub wi^cej wejsciach (1/3 
uktadu UCY7410N). Do bramki wyj- 
sciowej wskazane jest przytqczenie 
inwertera (1/6 UCY7404N lub innej 
bramki UCY7410N zwejsciami pol^- 
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czonymi galwanicznie) w celu uzy- 
skania dodatniej polaryzacji impulsu 
wyjsciowego. 

Rozwi^zanie przyktadu jest podane 
na rysunku 3. 

Opisany uktad uniwersalnego dziel- 
nika cz^stotliwosci przydatny jest 
szczegolnie przy dzieleniu cz^stotli- 
wosci generatorow kwarcowych 
przeznaczonych do zastosowania 
wzegarach cyfrowych. Generatory te 
majq zwykle nietypowe wartosci 
cz^stotliwosci. 


Zastosowanie uniwersalnego dziel- 
nika utatwia otrzymanie impulsow 
o szerokosciach jednosekundowych 
z takiego generatora. Przy duzych 
wartosciach cz^stotliwosci zaleca si§ 
zastosowanie na wejsciu uktadu 
dzielnikow binarnych ze wzgl^du na 
ich szybkosc dziatania. Wskazane jest 
tez ich zastosowanie, gdy w rozkta- 
dzie liczby n na czynniki pierwsze 
wystQpuje liczba 2. 

Uwaga koncowa. Opisany dzielnik 


cz^stotliwosci zmniejsza wspotczyn- 
nik wypetnienia przebiegu wejscio- 
wego nrazy (n-patrzopis). Unikni§- 
cie tej wady mozliwe jest przez przy- 
t^czenie do wyjscia uktadu dowolne- 
go multiwibratora monostabilnego. 

LITERATURA 

1. Rudnicki C. - Uktady zdalnego sterowania 
i przetgczniki elektroniczne. WKt. Warszawa 
1979 

2. Elementy pdrtprzewodnikowe i uktady scalo- 
ne. Katalog skrocony CEMI. Warszawa 1980 


Nowe podzespoty do impulsowych zasilaczy 


Odnotowuje si§ state postspy w technice 
konstruowania zasilaczy impulsowych 
(chopperowych) i przetwornic napi^cia, 
ktorych dziatanie jest oparte na przetqcza- 
niu. Mozna polepszyc energetycznq 
sprawnosc przetwarzania i obnizyc koszty 
uzytych materialow zwiQkszajqc czestotli- 
wosc przetwarzania. W tym przypadku sq 


jednak potrzebne diody prostownicze 
i tranzystory mocy dostosowane do duzej 
cz^stotliwosci pracy, a jednoczesnie nie 
powodujqce znacznych strat mocy przy 
pracy impulsowej. 

Do takich zasilaczy skonstruowano w fir- 
mie Siemens zestaw dwu diod Schottky- 
'ego odznaczaj^cych sis bardzo matymi 


spadkami napiscia, nawet przy prgdach 
przewodzenia o znacznym natszeniu i du- 
zej czQstotliwosci pracy. Zestaw typu 
BYS94 - BYS97 z dwiema diodami we 
wspolnej obudowie (fot. 1) ma maksy- 
malne napiscie wsteczne 50.. .60 V i prqd 
przewodzenia 2 x 60 A lub 2 x 100 A. 
Zwarta obudowa umozliwia zmniejszenie 
dlugosci niezbsdnych pot^czen, szkodli- 
wych przy wiskszych czQstotliwosciach. 
Zestaw nadaje sis do temperatur pracy od 
-55°C do + 175°C. 

Cechs charakterystyczns tych diod jest 
specjalny pierscien ochronny umieszczo- 
ny metodq dyfuzji w strukturze diody. 
Istnienie pierscienia o charakterystyce la- 
winowej zwisksza odpornosc diody na 
przepiscia, a oprocz tego redukuje prqd 
wsteczny. 

Zastosowanie prostowniczych diod 
Schottky'ego oraz „szybkich" unipolar- 
nych tranzystorow mocy o nazwie firmo- 
wej „Sipmos" umozliwia konstruowanie 
impulsowych zasilaczy o szczegolnie du- 
zej czsstotliwosci przetqczania. Jako przy- 
ktad moze postuzyc konstrukcja Siemen- 
sa - przetwornica do swietlowek (fot 2), 
w ktbrej zastosowano unipolarne tranzys- 
tory mocy „Sipmos" typu BUZ41. 
CzQstotliwosc pracy ok. 120 kHz umozliwi- 
ta wydatne zmniejszenie zuzycia materia- 
*ow: rdzenie ferrytowe o mniejszej masie, 
uzwojenia o duzo mniejszej liczbie zwo- 
jow, kondensatory o mniejszej pojemnos- 
ci. Nowa przetwornica w porbwnaniu 
z dawniej stosowanymi ma wi^kszq 
sprawnosc, dziski czemu wydajnoSc 
swietlna wzrasta o ok. 40% przy nie zmie- 
nionym poborze mocy przez przetworni- 
cs- Nie obserwuje sis teraz migotania 
swietlowek przy zapalaniu i podczas swie- 
cenia. 

Warto jeszcze zwr6ci6 uwags na to, ze 
tranzystory „Sipmos" mozna bez trud- 
nosci tqczyc rownolegle dla zwi^kszenia 
mocy. Np. w urz^dzeniu do spawania 
zastosowano 50 rownolegle potqczonych 
tranzystorow „Sipmos" i nie wptyn^to to 
ujemnie na niezawodnosc urzqdzenia. 
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ORGAN ZARZADU GtOWNEGO PZK 

NR 8 (265) USTOPAD 1982 


POLSKI ZWIAZEK KR6TKOFALOWC6W 

CZtONEK MI^DZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU) 
Skrytka pocztowa 320, 00-950 Warszawa. Tel. 26-73-73 


p<pSKI 


WYNIKI ZAWODOW 
SP DX CONTEST 1981 


Komisja zawodow w sktadzie: SP9AKD, SP9HW, SP9HWN, 
SP9JA i SP9JZT opracowata i ogtosita wyniki ubiegtorocznych 
zawodow SP DX Contest. Trudnosci z wydrukowaniem wyni- 
kow w postaci broszury sprawity, ze dla polskich uczestnikow 
tych zawodow wyniki stacji polskich i czotowki swiatowej 
zamieszczone zostaty jedynie w „Biuletyme PZK" {w numerach 
9 i 10-11). Trwaj$ starania o druk ograniczonej liczby egzem- 
plarzy kompletnych wynikow dla zagranicznych organizacji 
krotkofalarskich, cztonkowie ktorych uczestniczyli w SP DX 
Contescie 1981 r. 


SO 7 MHz 


YU7SF 

10296 

0K1GP 

10032 

0H6PT 

9975 

UQ2CLC 

8568 

0K1XG 

8416 

Stacje polskie 


SO 14 MHz 

EA3CRX 24102 
UB5JNW 22920 
TA2TAT 22815 
I2VXJ 22464 

UB5LIE 22113 


SO 21 

MHz 

JH8BJU 

9009 

JR1TNE 

8256 

EA2CR 

8184 

ZS5SP 

8010 

JA6MW 

7020 


SO 28 MHz 
KB4BU 3519 
UA90HF 3366 
JR3RFR 3102 
JH1BAY 3081 
EA4BV 3036 


SOMB 

SP8ECV 379905 
SP8HRA/9 197505 
SP2BRZ 147705 
SP8EM0 146194 
SP3AGB 132880 
SP6EQZ 132135 
SP8ALC 120837 
SP3BNC 120345 
SP8BSQ 118172 
SP3HLM 113861 


MOMB 


SP2PDI 

492000 

SP3KEY 

477700 

SP7KTE 

220342 

SP1PGM 

214120 

SP6PAZ 

202020 

SP5PBE 

193225 

SP9KMM 

175500 

SP8KAF 

164719 

SP9PDF 

151074 

SP5KVW 

141074 


SO 3,5 MHz 
SP9HWN 11744 
SP6FER 11165 
SP8BRQ 9800 
SP7LIH 7308 
SP6ENK 6408 
SP7HZH 6408 
SP6CPF 5832 
SP5LGM 5460 
SP2BXH 5440 
SP8DHJ 4872 


SO 7 MHz 


SP5CJQ 

17945 

SP5PB/5 

17528 

SP4EEZ 

12240 

SP3LWP 

10815 

SP3FYX 

10790 

SP5LGP 

10725 

SP9EMI 

8622 

SP6UK 

8316 

SP5IMK 

4860 

SP5JTR 

4256 


Ubiegforoczny SP DX Contest odbywat siQ w dwoch cz^sciach : 
czgsc CW w dniach 4/5 kwietnia, natomiast c zq£6 SSB w dniach 
18/19 kwietnia 1981 roku. Organizatorzy otrzymali 685 dzienni- 
kow zawodow od stacji zagranicznych i 428 dziennikow od 
stacji polskich za cz§sc CW oraz 322 dzienniki od stacji zagrani- 
cznych i 358 dziennikow od stacji polskich za czqsc SSB. 
Ogotem w zawodach uczestniczyli krotkofalowcy z okofo 40 
krajow. Wielu uczestnikow nadestato tqcznie z dziennikami 
swoje uwagi dotyczgce regulaminu i przebiegu zawodow, 
ktore bgdq uwzgl^dnione przy organizacji najblizszych zawo- 
dow SP DX Contest. Wtym roku zawody SP DX Contest zostaty 
odwotane ze wzglgdu na zawieszenie licencji krotkofalarskich 
w Polsce. 


SO 14 

MHz 

SO 21 MHz 

SO 28 

MHz 

SP5CIB 

38520 

SP6AYT 

22592 

SP9CAV 

17928 

SP1JRG 

33705 

SP9CTW 

21576 

SP9AD 

14532 

SP9A0A 

33504 

SP4INT 

20880 

SP9EVP 

12621 

SP2EFU 

30756 

SP9BPF 

18649 

SP9WY 

11908 

SP6ATG 

28811 

SP7AGA 

15648 

SP9KZ 

10425 

SP9JEM 

27930 

SP8JQR 

14976 

SP9JA 

8119 

SP9EU 

26544 

SP5BR 

14035 

SP7ASZ 

7705 

SP3BZU 

24912 

SP8VZ 

12679 

SP9BDQ 

6966 

SP?LL0 

24030 

SP2HPM 

9765 

SP9HWS 

6657 

SP2AJ0 

23310 

SP5DDJ 

8375 

SP2BNJ 

5548 


Wyniki najlepszych stacji zagranicznych i polskich w cz^sci 
SSB SP DX Contestu 1981. 

Stacje zagraniczne 


A oto wyniki pierwszych dziesi^ciu stacji w kazdej kategorii 
czQSci CW SP DX Contestu 1981 r. 

Stacje zagraniczne 


SOMB MOMB SODX SO 3. 5 MHz 


UL7CT 

70104 

UK4FAV 

98532 

UL7CT 

70104 

LZ2PP 

27405 

UA3AGL 

58055 

UK2PCR 

78570 

K1CC 

46863 

OK2SMO 

26316 

K1CC 

46863 

UK4PNZ 

77616 

UH8B0 

39987 

DL6NB 

24600 

UA3EAL 

45276 

UK6LAZ 

72225 

K9BG 

37296 

UQ2BAE 

23562 

UA1ZCZ 

44226 

UK9AAA 

66822 

WA1UZH 

36039 

Y24IF/p 

21240 

UP2GF 

41076 

UK4WAB 

59278 

W8RSW 

34047 

HA2NF 

20034 

UH8B0 

39987 

UK20AA 

58860 

W90A 

31860 

0K2BHT 

19464 

K9BG 

37506 

UK5MAF 

53775 

KILT 

30771 

LZ2HA 

17550 

UC20BP 

37296 

UK9ADY 

52920 

W1END 

30303 

U050WC 

17316 

WA1U7H 

36039 

UK9SAY 

50148 

UAOBL 

27813 

UB5MPL 

17286 

SO 7 MHz 

SO 14 MHz 

SO 21 

MHz 

SO 28 MHz 

UB5FAF 

21315 

UA3DQZ 

26676 

N40L 

12600 

UA1QBT 

8460 

DL8W 

14688 

YU1NUF 

25921 

EA7ALG 

12546 

UA9SHO 

6318 

UA1AUA 

13680 

IS0FPH 

25461 

UA4HBP 

12444 

UA9SHE 

5700 

DL1TH 

11448 

UA3VB 

25038 

K2WK 

10200 

UA9AJX 

4623 

Y23KL 

10494 

UA3TDK 

24120 

UA4FCL 

9951 

JA0JCJ 

3696 


SOMB MOMB SODX SO 3,5 MHz 


UA6LBC 

44415 UK4PNZ 

52785 

K1CC 

30303 

Y27FN 

25200 

DJ<BZ/p 

44247 UK3APV 

47012 

UA9XWU 

21744 

0K3CGP 

21060 

UB5VAZ 

37548 UK5EEC 

42372 

WA1UZH 

17881 

Y44XF 

19800 

G4VZT 

35154 UK5MAF 

40320 

UA9SCP 

14040 

0K2BQL 

19680 

K1CC 

30303 UK5JCI 

33920 

ZS5SP 

8010 

OK3CRH 

19680 

HA4XX 

27429 UK6ACG 

29160 

VK6FS 

6720 

UB5PBA 

17667 

G4FRV 

26691 Y33ZO 

26910 

JA8CRE 

6384 

SP5CIC/SM0 

16188 

EA4KR 

25038 UK9JAB 

26790 

OD5LX 

6132 

UB5PAC 

15840 

EA3AVX 

23517 Y64ZH 

25623 

W3ARK 

6084 

OK2BPJ 

14430 

I^KHY 

22800 UK3WAF 

22440 

PY4KL 

5775 

Y34RI 

12987 

SO 7 MHz 

SO 14 MHz 

SO 21 MHz 

SO 28 MHz 

HA4XH 

7008 

F6CAE 

30624 

UA6UDP 

8550 

UA90IE 

1944 

SM7HSP 

4704 

IScKNG 

27183 

ZS5SP 

8010 

UA9SHE 

897 

0K1XG 

3666 

UA3GAI 

26280 

UL7QF 

4536 

WA7JUJ 

324 

YU20B 

2310 

EA3BEB 

24444 

UA4ACP 

2772 

K7NW 

120 

Y62ZH 

1728 

UV3DN 

23400 

JR60JD 

1728 

WB7RFC 

90 

YU7SF/m 

1620 

UA3DKT 

23099 

G4JJE 

924 

LU2PDW 

60 

0K2ABU 

1035 

UA9XWU 

21744 

JA1DCO 

576 

JH7JGG 

27 

Y08BDQ 

924 

SM3KMB 

20868 

JA9Q0Y 

462 

RB5I0V 

27 

0K1KZ 

900 

WA1UZH 

17871 

ON6FV 

270 

JA2RJV 

12 

Y02BZV 

828 

UA1AET 

15721 
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Stacie polskie 


SOMB MOMB SO 3,5 MHz SO 7 MHz 


SP8ECV 

255899 SP5PBE 

184760 SP8BRQ 

10255 

SP9HWN 

1824 

SP3XR 

26082 SP9KRT 

130830 SP2FUA 

9372 

SP6UK 

1350 

SP3GXH 

22046 SP9PZD 

90368 SP6DVP 

8680 

SP3FYX 

1044 

SP9BDQ 

19383 SP9PR0 

89520 SP1JPQ 

6304 

SP6A0I 

915 

SP7AWA 

18837 SP9PDF 

88476 SP2AYC 

6264 

SP1GZF 

345 

SP6IHE 

17754 SP2KAE 

47012 SP9LLE 

6076 

SP7CMR 

341 

SP3CB 

15780 SP6PBQ 

45243 SP4HE0 

4843 

SP9DH 

288 

SP2AJP 

14256 SP6PAZ 

33368 SP7HKK 

3888 



SP5GTC 

14256 SP7KTF 

32270 SP8EM0 

3861 



SP4JSP 

14136 SP9PDM 

30784 SP5INQ 

3600 




SO 14 MHz SO 21 MHz SO 28 MHz 


SP9U0 

12950 

SP9CTW 

4233 

SP9EVP 

2940 

SP9HXA 

12780 

SP3HLM 

2240 

SP9JA 

1079 

SP4LEN 

10132 

SP9ABU 

1785 

SP2BNJ 

820 

SP6B0W 

9758 

SP2FRL 

913 

SP9FSH 

168 

SP2ADW 

8748 

SP2BKZ 

456 

SP9BPQ 

140 

SP6DNS 

8280 

SP6FRQ 

368 

SP10T 

108 

SP6BZ 

7585 

spur 

120 

SP9HWS 

48 


SP6HTQ 7332 

SP6CYV 6475 

SP6LHC 6435 

Omawiane zawody byfry, dziqki duzej aktywnosci stacji pol- 
skich z wszystkich wojewodztw, dobrq okazjq dla stacji zagrani- 
cznych do spefrniania warunkow uzyskania dyplomu POLSKA 
i dyplomu SP DX Klubu. Zawody SP DX Contest zdobywajq 
sobie z roku na rok coraz wiqkszq popularno^c w krotkofalar- 
skim swiecie. Do wytrwafrych uczestnikow tych zawodow nale- 
zq szczegolnie zagraniczni krotkofalowcy polskiego pochodze- 
nia i krdtkofalowcy Zwiqzku Radzieckiego. 

Miejmy nadziejq, ze w 1983 r. zawody te odbqdq siq juz 
normal nie i krotkofalowcy na swiecie bqdq wofrac licznie, tak 
jak dawniej, ,>CQ SP". SP5QD 


STAtE WSPOtZAWODNICTWA 
SP DX KLUBU 

Zamieszczona powyzej informacja o ogfroszeniu wynikdw SP 
DX Contestu - zawodow organizowanych przez SP DX Klub - 
jest dobrq okazjq do przypomnienia Czytelnikomzasad stafrych 
wspofrzawodnictw prowadzonych przez ten klub specjalistycz- 
ny, skupiajqcy entuzjastow pracy DX-owej w „eterze". 
Czolowq listq klasyfikacyjnq jest Lista Honorowa SPDXC, na 
ktorej umieszczani sq na stale krotkofalowcy polscy, ktorzy 
uzyskali 200 potwierdzonych krajow, znajdujqcych siq na liscie 
SPDXC. Od 1.10.1981 r. Lista Honorowa jest sporzqdzana 
wedlug kolejnosci wpisania na listq, a nie jak poprzednio 
wedfrug liczby potwierdzonych krajow. Znajdujq siq na niej 
takze znaki krotkofalowcow juz nie zyjqcych (sk - silent key). 
Czolowka Listy Honorowej prowadzonej wedfrug nowych za- 
sad przedstawia siq nastqpujqco: 

1. SP8CK wpisany na listq XII. 1962 r. 


2. SP9KJ 

1.63 

3. SP9RF 

1.63 

4. SP7HX 

11.63 

5. SP9DT 

VI. 63 sk 

6. SP6FZ 

1.64 sk 

7. SP7HT 

XII.64 

8. SP6AAT 

V.65 

9. SP9ADU 

V.65 

10. SP8HR 

XI .65 


Ostatnim, wpisanym na Listq Honorowq SPDXC pod numerem 
99 w maju 1982 r. jest SP2BRZ. 

Lista osiqgniqc czfronkow SP DX Klubu jest ukfradanacokwartafr 
na podstawie przesfanych przez krotkofalowcbw informacji 
o aktualnym stanie krajow potwierdzonych. W drugiej kolej- 
nosci podawana jest liczba krajow potwierdzonych ogofrem, 
frqcznie z krajami skreslonymi. * 


A oto czolowka tej listy wedfrug stanu na dzien 24.05.1982 r. 


1 . 

SP1HT 

315/334 

11. SP8AJK 

289/305 

2. 

SP9VU 

312/321 

12. SP5GRM 

288/290 

3. 

SP5BT 

311/322 

13. SP5BSV 

287/300 

4. 

SP3DOI 

309/324 

14 SP5EAQ 

287/289 

5. 

SP9AI 

304/315 

15. SP6AEG 

284/286 

6. SP5EWY 

304/310 

16. SP7ASZ 

283/285 

7. 

SP9PT 

303/317 

17. SP5BAK 

282/288 

8. 

SP7BFC 

299/303 

18. SP2FAP 

276/277 

9. 

SP5ENA 

291/293 

19. SP8ARY 

275/278 

10. 

SP2AJO 

290/302 

20. SP2BNJ 

274/276 


Listq osiqgniqc czfronkbw SP DX Klubu prowadzi sekretarz d/s 
krajowych SPDXC Andrzej Sadowski SP6ECA. 

Kolejnym wspofrzawodnictwem prowadzonym przez SP DX 
Klub jest SP - DX - Maraton. Lista klasyfikacyjna tego wspofrza- 
wodnictwa ukfradana jest takze raz na kwartafr w kolejnosci 
uzyskanych punktow. Na sumq punktow, bqdqcq podstawq 
klasyfikacji, skfradajq siq punkty z poszczegolnych pasm KF 
wedfrug zasady: 15 punktow za kazdq strefq i 1 punkt za kazdy 
potwierdzony kraj na danym pasmie. Za uzyskanie 1000 punk- 
tow otrzymuje siq dyplom SP - DX - Maratonu, a za kolejne 
„okrqgle" wyniki otrzymuje siq nalepki na dyplom. 

Czolowka SP - DX - Maratonu wedfrug stanu na dzien 30 
czerwca 1982 r. przedstawia siq nastqpujqco. 


Znak 

Wynik <pkt) 

3,5 

7 

14 

21 

28 MHz 

1. SP3DOI 

4334 

803 

842 

918 

895 

876 

2. SP3AGE 

4121 

746 

764 

870 

881 

860 

3. SP5EWY 

4032 

707 

778 

899 

845 

803 

4. SP7HT 

3955 

553 

820 

934 

889 

759 

5. SP5GRM 

3954 

756 

770 

842 

808 

778 

6. SP9PT 

3888 

628 

697 

891 

855 

817 

7. SP2AJO 

3713 

539 

702 

895 

854 

723 

8. SP2FAX 

3711 

736 

701 

787 

761 

726 

9. SP9AI 

3656 

606 

549 

892 

807 

802 

10. SP2FAP 

3612 

587 

592 

867 

800 

766 

Stacje klubowe 

1. SP3KEY 

3802 

694 

756 

797 

806 

749 

2. SP7KTE 

3645 

606 

716 

796 

771 

756 

3. SP5PWK 

3515 

556 

607 

833 

787 

732 

4. SP9PDF 

2816 

332 

491 

749 

646 

598 

5. SP9PRO 

2784 

240 

422 

718 

704 

700 

6. SP2ZFJ 

2401 

230 

264 

716 

671 

520 

7. SQ5Z 

2124 

179 

357 

603 

627 

358 

8. SP9KAD 

2076 

230 

482 

741 

417 

206 

9. SP9PAZ 

2041 

210 

314 

666 

517 

334 

10. SP9KCB 

2029 

164 

229 

509 

557 

570 


Ogofrem wydano juz 204 dyplomy SP - DX - Maratonu. 
Wspofrzawodnictwo to prowadzi z ramienia SP DX Klubu kol. 
Krzysztof Maciejkiewicz SP2JKC. 

Peine listy klasyfikacyjne wspofrzawodnictw SP DX Klubu sq 
zamieszczane regularnie na framach „Biuletynu PZK". Tam 
takze zamieszczane sq informacje o nowych weryfikacjach: 

0 wydaniu nowych dyplomow czfronkowskich SP DX Klubu 

1 o wydaniu nowych nalepek na dyplomy czfronkowskie za 
uzyskanie kolejnych potwierdzen (co 25 nowych potwierdzo- 
nych krajdw), a takze publikowane sq nazwiska i znaki kandyda- 
tow do SP DX Klubu. Ostatni do dnia 24 maja 1982 r. dyplom 
czfronkowski otrzymafr Jerzy F. P!iethSP2BRZ (numerczfronkow- 
ski 299(R). 

Czfronkowie SP DX Klubu wystqpujq na niezfrych miejscach na 
listach klasyfikacyjnych powaznych zawodbvi/ miqdzynarodo- 
wych i na I istach zdobywcow dyplomow najwyzej notowanych 
w swiecie. Niedawno siddmy w Polsce dyplom 5 BAND DXCC 
(za uzyskanie potwierdzonych 100 krajow na piqciu podstawo- 
wych pasmach KF) uzyskafr Jan Ladno SP5XM (o numerze 
kolejnym mniejszym od tysiqca). SP5QU 
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Probnik stanow logicznych 


W wielu publikacjach na temat tech- 
niki cyfrowej znajdujq siQ opisy sond 
pomiarowych stanow logicznych 
zbudowanych z zasady przy wyko- 
rzystaniu bramek logicznych. Uktady 
te obarczone ss jednak pewn§ wad^. 
Otoz stan nieokreslony na wejsciu 
bramki jest jednoznaczny ze stanem 
1 , w zwi$zku z czym sonda taka wska- 
zuje jakis konkretny stan (przewaznie 
1). Prowadzi to czasem do pewnych 
klopotow, na przyktad przy przerwa- 
nej sciezce obwodu drukowanego. 
Sktonito mnie to do skonstruowania 
przyrz^du pot^czonego z probnikiem 
zgodnosci faz, pozbawionego tej wa- 
dy. Schemattakiego probnika przed- 
stawiono na rys. 1. 

Probnik jest zasilany z zasilacza ukta- 
du badanego (+5 V). 

Dziatanie sondy jest nastQpuj^ce: 

9 Stan nieokreslony na wejsciu 
G (grot) nie powoduje swiecenia 
diod okreslaj^cych stan. 

Stan 1 na wejsciu G powoduje 
odblokowanie tranzystora T1 i swie- 
cenie diody czerwonej D3. 

® Stan 0 na wejsciu G powoduje 
zablokowanie tranzystora T2 (wst^p- 


Tablica stanow logicznych 


p 

G 

LED 

D5 

zofta 

LED 

D3 

czerwona 

LED 

D4 

zielona 

X 

X 

+ 

- 

- 

X 

1 

+ 

+ 

- 

X 

0 

- 

- 

+ 

1 
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+ 

- 

- 

1 

1 

+ 

+ 

- 

1 

0 

- 
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0 

X 

- 
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- 

0 

1 

- 

+ 

- 

0 

0 

+ 

- 

+ 

x - 

stan nieustalony 




nie spolaryzowanego rezystorem R4) 
i swiecenie diody zielonej D4. Dioda 
D1 zwi^ksza rezystancjQ wejsciow^ 
tranzystora. 


6 Dioda zotta D5 swieci wytqcznie , 
przy zgodnych stanach wejsc G i P. 
Stan nieokreslony jest jednoznaczny 
ze stanem 1. 

Wszystkie kombinacje stanow uj§te 
sa w tablicy. 




Rys. 2. Schemat potqczeri drukowanych probnika (skala 1:1) 

a - widok od strony druku, b - widok od strony elementow 
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Rys. 3. Widok wewn^trzny probnika 

Na rysunku 2 przedstawiono sche- 
mat pot$czen drukowanych. 

Po zmontowaniu uktad jest gotowy 
do pracy. W razie jarzenia siQ diody 


czerwonej w stanie nieokreslonym 
nalezy zmniejszyc wartosc rezystora 
R2. 

W uktadzie mozna zastosowac do- 


wolne diody LED, pami^taj^c o dopu- 
szczalnyh prqdach diody. Zastoso- 
wane w modelu charakteryzujs si$ 
duz$ jasnosci$ swiecenia, niemniej 
jednak pobierajq dose duzy pr$d zza- 
silacza, co nie jest zbytni$ wad$ ze 
wzgl^du na przeznaczenie sondy do 
rozbudowanych ukfadow, bqdz przy 
konstruowaniu - gdzie korzysta si§ 
raezej zawsze z zasilaeza probnego. 
Na rysunku 3 przedstawiono widok 
wykonanej diody. 

Piotr Kaliniczenko 
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SPROSTOWANIE DO PROPOZYCJI USPRAWNIENIA ODBIORNIKA 


„AMATOR 2 STEREO 


W numerze 1/1982 r. zamiescilismy 
w dziale /r Z praktyki radioamatorskiej" 
(str. 24) propozycjQ pewnego ulepszenia 
odbiornika „Amator 2 Stereo", polegaj^- 
cej na przyspieszeniu wyciszania dzwi$- 
ku po wyt^czeniu odbiornika. W tej spra- 
wie otrzymalismy od konstruktora tegoz 
odbiornika list, ktorego tresc podajemy 
nizej, wyrazajqc jednoczesnie jego Auto- 
rowi podzi^kowanie za zgloszenie shisz- 
nego zastrzezenia do proponowanego 
„usprawnienia". 

Redakcja 


W numerze 1/1982 r. „Re" zamieszczono 
krotki opis usprawnienia odbiornika 
„Amator 2 Stereo ", polegajqcego na na- 
tychmiastowym wyciszeniu dzwiqku po 
zwolnieniu przycisku wytqcznika siecio- 
wego odbiornika. Autor zaleca wy korzys- 
ta nie w tym celu wolnej pary zestykow 
tegoz wylqcznika, ktorych dziatanie ma 
sluzyc do przyspieszonego rozladowania 
kondensatora elektrolitycznego C604 
i C605. 

Autor pomyslu (p. W. Lerch) pominqt jed- 
nak bardzo wazng sprawp: bezpieczeh- 
stwa uzytkowania odbiornika , bowiem 
tak PRZEROBIONY ODBIORNIK MOZE 
STAC S/f PRZYCZYNA PORAZENIA ELE- 
KTRYCZNEGO. 


Wolnych zestykow wylgeznika sieciowe- 
go typu Isostat, ktory jest szeroko stoso- 
wany w elektronieznym sprzqcie powsze- 
chnego uzytku , nie wolno wykorzystywac 
do przelgczania obwodow niskiego na- 
piqcia odbiornika , ktore z reguty sg dostq- 
pne dla osob korzysta jgcych z odbiornika 
bqdz bezposrednio , bqdz przez male im- 
pedaneje. Przestrzeh miqdzy zestykami 
roboczymi wylqcznika sieciowego a jego 
zestykami wolnymi nie spelnia wymaga- 
nej wytrzymalosci na przebicie, nie mo- 
wige juz o tym, ze moze ona ulecznaczne- 
mu zmniejszeniu wskutek niestarannego 
lutowania lub nawet moze ulec zwarciu 
z powodu przypadkowego oderwania siq 
przewodu od koheowki wytqcznika. 

Julian Rudnicki 
Konstruktor OR ,Amator 2 Stereo" 


Cyfrowy miernik refleksu 


PAWEt KAZIOR 


Mowiqc o refleksie mamy na mysli zdol- 
nosc do szybkiego reagowania na nie- 
przewidziane sytuaeje. W istocie „ref- 
leks" jest czasem uptywajqcym mi^dzy 
pojawieniem si$ bodzea, a reakcjq na ten 
bodziec. Czas ten jest bardzo krbtki, wa- 
ha siQ jednak u roznych ludzi przeciQtnie 
w zakresie od 0,25 do 0,35 s. Mierzqc go, 
mozemy ocenic sprawnosc psychofizycz- 
nq badanej osoby, np. kierowey przed 
wyruszeniem w drog$. Bardzo pouezajq- 


ce s^ rowniez pomiary refleksu przed i po 
wypiciu alkoholu. 

Opisane ponizej urz^dzenie wykonane 
technikq cyfrowy mierzy czas potrzebny 
badanemu na spostrzezenie i zgaszenie 
zapalajacej si$ niespodziewanie lampki; 
zakres pomiaru refleksu zawarty jest od 
0,01 do 0,99 s. Urzqdzenie jest wykorzys- 
tywane w Sanatorium PMO „Jantar" 
w Kotobrzegu i stanowi dodatkowq po- 
moc diagnostyczn$. 


ZASADA DZIAtANIA 

Przyrz^d sktada si$ z czterech zasadni- 
ezyeh cz^sci : 

- generatora impulsow 

- uktadu „start-stop" 

- bloku odczytu (liezniki z wyswietla- 
czami) 

- zasilaeza. 

Generator o cz^stotliwosci 100 Hz (rys. 1 ) 
dostareza impulsy do lieznika sprzQzone- 
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Rys. 1. Schemat ideowy ukladu „start-stop", generatora impulsow 



Rys. 2. Schemat polqczeri bloku odczytu (licznikow z dekoderami) 



go z wyswietlaczem za pomocq bramki 
US2b. Jest to bramka 4-wejsciowa (wyko- 
rzystywane sq tylko 3 wejscia), do ktorych 
sq doprowadzane informacje o stanach 
wyjsc dwoch przerzutnikow typu „za- 
trzask", pelniqcych funkcjq ukladu ^tart- 
stop". Pierwszy „zatrzask" jest dolqczony 
do wejscia bramki US2b wyjsciem Ql (3), 
natomiast drugi wyjsciem Q2 (8). W ten 
sposob, po naciSniqciu przycisku W1 
(start) do wejscia przerzutnika jest dopro- 
wadzany stan „0" i na wyjsciu Q 1 pojawia 
siq stan „1". Jednoczesnie na wyjsciu Q2 
panuje stan „1", bo ria wejsciu jest stan 


„1". Bramka US2b zostaje wiqc otwarta 
i przepuszcza impulsy z generatora do 
licznika. Nacisniqcie przycisku W2 (stop) 
powoduje doprowadzanie impulsu „0" 
na wejscie przerzutnika i zmianq stanu 
wyjscia Q2 na ,,0”, a tym samym zamkniq- 
cie bramki US2b. Poniewazczqstotliwosc 
impulsow wynosi 100 Hz, wiqc ich liczba 
zliczona przez licznik okresla czas wyrazo- 
ny w setnych czqsciach sekundy. Rowno- 
legle do wejsc bramki US2b sq wlqczone 
bramki US4a i US4b sterujqce za posred- 
nictwem tranzystora T1 diodq sygnaliza- 
cyjnq D1 (LED). Zapala siq ona w momen- 
cie zwarcia zestykow W1 f a gasnie po 
zwarciu zestykow W2. Po cyklu pomiaro- 
wym nalezy uklad wyzerowac, do czego 
slu zy przycisk W3, bezposrednio zerujqcy 
„zatrzaski" (podaje stan „0" na koncowki 
5 i 9 US3), zas wyzerowanie licznika nastq- 
puje za pomocq bramki US2a (podaje 
stan „1" na koncowki 2 i 3 US5 i US6). 
Uklad jest zasilany napiqciem + 5 V, a lam- 
py wyswietlacza +170 V. 

OPIS KONSTRUKCJI 

W urzqdzeniu zastosowano glownie 
bramki NAND. Generator zlozony jest 
z trzech takich bramek (UCY7400N). Do 
regulacji czqstotliwosci slu zy rezystor na- 
stawny R3. Ze wzglqdu na krotkie czasy 
pom ia row wskazane jest uzycie generato- 
ra kwarcowego, podrazato jednakiutrud- 
nia budowq ukladu (nalezy bowiem sto- 
sowac szereg dzielnikow czqstotliwosci). 
W ukladzie start-stop jest wykorzystany 
jeden uklad scalony UCY7400N, z ele- 
mentow ktorego utworzone sq „zatrza- 
ski". Bramki separujqca US2b i zerujqca 
US2a S 3 czterowejsciowe (UCY7420N). 
Blok odczytu oparty jest na licznikach 
dziesiqtnych UCY7490N i dekoderach 
74141. Sposob ich polqczenia przedsta- 
wiono na rysunku 2. 

W zasilaczu wykorzystano monolityczny 
stabilizator 7805 (rys. 3). 

Diody prostownicze niskiego napiqcia sq 
dowolnego typu, a w zasilaczu lamp cy- 
frowych mozna uzyc stosu selenowego 
od odbiornika lampowego. 

W razie braku stabilizatora 7805 mozna 
zastosowac kazdy inny uklad zasilacza 
stabilizowanego (w czasie prob korzysta- 
no z zasilacza ZOT 1-K). 

Jako sygnalizatora uzyto diody LED 
(CQYP40), gdyz zarowki mialy zbyt duzq 
bezwladnosc termicznq, wnoszqca po- 
wazny blqd do pomiarow. 

Rozwiqzanie plytki montazowej jest do- 
wolne, uklad jest malo wrazliwy na zaklo- 
cenia. 

Jedynq regulacjq, jakq trzeba przeprowa- 
dzic, jest ustalenie rezystorem R3 czqstot- 
liwosci generatora 100 Hz. Mozna tego 
dokonac poslugujqc siq wzorcowym ge- 
neratorem i oscyloskopem lubwykorzys- 
tujqc czqstotliwosc prqdu w sieci. 
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Regulator temperatury ZDZIStAW TKACZYK 


Uktad przedstawiony na rysunku mozna 
wykorzystac do regulacji temperatury 
w pomieszczeniu. W zaleznosci od poto- 
zenia przetqcznika W i po dotqczeniu do 
gniazda sieciowego G urzqdzenia chto- 
dzqcego lub ogrzewajqcego, uzyskuje si$ 
obnizenie lub podwyzszenie temperatury 
pomieszczenia. Regulatorem poziomu 
temperatury, przy ktorej nastqpuje zatq- 
czenie przekaznika, jest potencjometr P. 


metrem PI), to tranzystor T2 przewodzi, 
a tranzystor T1 jest zatkany. Jezeli zestyki 
1-2 sq zwarte, to zostaje wysterowany 
tranzystor T4, ktory przechodzl do stanu 
przewodzenia. Prqd kolektora tranzystora 
T4 wywotuje spadek napiqcia na rezysto- 
rze RIO. Tranzystor T5 przewodzi i w wy- 
niku zadziatania przekaznika Pk zostajq 
zwarte zestyki wtqczajqce zasilanie dla 
urzqdzenia chtodzqcego, np. wentylatora 


te zestyki przekaznika Pk wtqczajq grzejnik 
elektryczny. Wzrost temperatury otocze- 
nia do przyjqtego poziomu (ustawionego 
potencjo metrem P) spowoduje wytqcze- 
nie grzejnika. 

Uktad jest zasilany z sieci przez transfor- 
mator Tr i prostownik w uktadzie mostko- 
wym (diody D5...D8). Filtracjq napiqcia 
wyprostowanego zapewnia kondensator 
C2. 

Stabilistor D9 dostarcza napiqcia stabili- 
zowanego dla stopnia czujnikowego. Dio- 
da elektroluminescencyjna DIO sygnali- 
zuje wtqczenie zasilania uktadu regula- 
tora. 



Czujnikiem temperatury jest termistor Rt, 
wtqczony w jednq z gatqzi mostka utwo- 
rzonego z rezystorow R1, R3, P, R2, Rj. 

Sygnat z przekqtnej mostka steruje tran- 
zystorami T1 i T2, pracujqcymi w uktadzie 
wzmacniacza roznicowego zasilanego 
statym prqdem. Funkcjq zrodta prqdowe- 
go spetnia tranzystor T3. Stata wydajnosc 
prqdowa tranzystora T3 jest wynikiem 
utrzymywania bazy tego tranzystora na 
statym potencjale przez spolaryzowane 
w kierunku przewodzenia diody D1...D3. 
Przy wzroscie temperatury otoczenia re- 
zystancja termistora Rj maleje i wzrasta 
napiqcie bazy tranzystora T2. Gdy napiq- 
cie bazy tranzystora T2 bqdzie wyzsze niz 
bazy tranzystora T1 (ustawione potencjo- 


dotqczonego do gniazda sieciowego G. 
Gdy temperatura otoczenia obnizy siq po- 
nizej ustawionego potencjometrem P po- 
ziomu, zestyki przekaznika zostanq roz- 
warte i odtqczq zasilanie. 

Zatqczanie przekaznika przy obnizaniu siq 
temperatury otoczenia ponizej przyjqtego 
poziomu uzyskuje siq po przetqczeniu 
przetqcznika W (zestyki 1-3 zwarte). Obni- 
zanie siq temperatury otoczenia wywotu- 
je wzrost rezystancji temistora Rj i obni- 
zenie potencjatu bazy tranzystora T2. Je- 
zeli napiqcie bazy tranzystora T2 jest niz- 
sze od napiqcia bazy tranzystora T1, to 
tranzystor T1 przewodzi. Napiqcie na ko- 
lektorze tranzystora T1 maleje i przez re- 
zystor R8 zostaje wysterowany tranzystor 
T4. TranzystoryT4iT5przewodzq, azwar- 


Potencjometr P mozna wyskalowac bez- 
posrednio w stopniach temperatury, co 
utatwia korzystanie z uktadu. 

Termistor mozna zastosowac o innej war- 
tosci rezystancji, ale wowczas trzeba 
zmienic rezystory z uktadu mostka. Przy 
doborze wartosci rezystancji nalezy spet- 
nic warunki: 

R1 = R t 

R2 = R3 = P = (0,5...1,0)R T 
Przekaznik ma zwykle co najmniej dwa 
zestyki. tqczqc zestyki rownolegle zwiq- 
ksza siq dopuszczalnq obciqzalnosc i moz- 
na dotqczyc do gniazda G urzqdzenie 
o wiqkszej mocy. Przekaznik R15 moze 
pracowac na obciqzenie 100 W/zestyk. 
LITERATURA 

„Electronique pratique" nr 24/1980 
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przeglqd 

wydawnictw 


U\CZENIE, STEROWANIE, REGULACJA 
I WZMACNIANIE - Siegfried Wirsum 
(przektad z j^zyka niemieckiego). Wy- 
dawnictwa Komunikacji i t^cznosci. War- 
szawa 1982 r. Wyd. 1. Naktad 9775+225 
egz., str. 328, cena 75 zt. 

Tytut polskiego wydania ksi^zki „wypadt" 
niefortunnie: odnosi s'iq wrazenie, ze to 
ksiqzka profesjonalna. W istocie jest to 
typowa ksiqzka dla radioamatorow, 

0 czym mowi druga czqsc tytutu orygina- 
tu, pomini^ta w wydaniu polskim: „Pod- 
r^cznik ze schematami dla hobbystbw". 
Jest to ttumaczenie ksiqzki wydanej przez 
znane wydawnictwo Franzis Verlag w r. 
1979. Wydawca post^pit stusznie uzysku- 
j$c zgodQ na wydanie tej ksi^zki w j^zyku 
polskim, bowiem opracowanie oryginal- 
nej, polskiej ksi^zki tego rodzaju napotka- 
toby na duze trudnosci. 

Ksiqzka zawiera dziesi^c bardzo roznej 
obj^tosci rozdziatow, ktorych tresc scha- 
rakteryzujemy nizej. 

1. Ogolne informacje o uktadach scalo- 
nych. 

2. Opisano kilka schematow prostych od- 
biornikow radiofonicznych skonstruowa- 
nych w oparciu o tranzystory b$dz uktady 
scalone. Proponowane uktady sq pr ze- 
znaczone raczej dla pocz^tkuj^cych. 

3. Wyjasnienia podstawowych poj§c 
oraz opisanych okoto 40 schematow 
roznorodnych wzmacniaczy m.cz. (sto- 
pnie wst^pne, wzmacniacze korekcyjne, 
przedwzmacniacze, wzmacniacze mocy 
do 50 W). 

4. Opisano jeden uktad urzgdzenia ilumi- 
nofonicznego. Autor potraktowat te urzq- 
dzenia po macoszemu. 

5. Opisano rozmaite uktady elektronicz- 
ne, przeznaczone do: tqczenia, sterowa- 
nia, regulacji. Podano rowniezkrotkocha- 
rakterystyki regulatorow. Opisane uktady 
zalicza si$ formalnie do dziatu elektroniki 
przemystowej, ale znajdujq one corazsze- 
rsze zastosowanie w elektronice domo- 
wej i zamieszczenie ich okreslonego wy- 
boru w ksi^zce dla radioamatorow nalezy 
uznac za celowe. 

6. Opisano podstawowe uktady techniki 
cyfrowej i impulsowej, jak: przerzutnik 
Schmitta, multiwibratory, liczniki i dziel- 
niki czQstotliwosci, uktady modulacji i de- 
modulacji impulsowej. 

7. Wyjasniono podstawy optoelektroniki 

1 wymieniono podstawowe elementy 
i uktady stosowane w tej technice. 

8. Przedstawiono zbior okoto 60 uktadow 
dotycz^cych najrozmaitszych zastoso- 
wan elektroniki np.: przerzutniki, uktady 
swiattoczute, przekazniki czasowe, kom- 
paratory, nadajniki £wiatta modulowane- 
go, uktady ultradzwi^kowe, multiwibrato- 
ry i generatory. 

9. Opisano podstawowe uktady zasilaczy 
i stabilizatorow. 


10. Podano bardzo ogolne wskazowki 
dotyczqce konstruowania urz^dzeri elek- 
tronicznych. 

Ksiqzk^ zamyka wykaz odpowiednikow 
krajowych elementow podawanych 
w schematach (wydaje si§, ze nie jest to 
wykaz petny) oraz wykaz literatury uzu- 
petniaj^cej (w j^zyku polskim). 
Prezentowane w ksiqzce schematy sq 
opracowane w oparciu o podzespoty i ele- 
menty dost^pne w Europie Zachodniej, 
jednak spora czqsc uktadow moze bye 
realizowana w warunkach polskich, 
w oparciu o dost^pne tranzystory i uktady 
scalone. 

Ksiqzka nalezy do rodzaju „ulubionych" 
przez radioamatorow, zawierajqcych du- 
zq liczbQ schematow, przyst^pne opisy 
bez dtuzszyeh wywodow teoretycznych 
i dowodow matematycznych. Mozna jq 
ocenic jako dobre kompendium uktadow 
elektronicznych, przydatne zarowno dla 
poczqtkujqcych jak i bardziej zaawanso- 
wanych radioamatorow. 

Niestety bardzo krytyeznie nalezy siq od- 
niesc do jakosci ttumaezenia ksiqzki. Wia- 
domo, ze ksiqzka przeznaczona dla szero- 
kiego krqgu odbiorcow powinna odzna- 
czac siq szczegolnie jasnym i jednoznaez- 
nym sposobem przedstawienia tresci. 
Niestety, w tym przypadku w wielu miej- 
scach ttumaczenie budzi zastrzezenia (np. 
szczegolne zastrzezenia budzi podroz- 
dziat 3.2 i rozdziat 10). 

W imieniu czytelnikow warto apelowac 
do Wydawcy, aby przed wydaniem ksiqz- 
ki kierowat tekst do zweryfikowania przez 
fachowcbw. 

Strona edytorska ksiqzki zastuguje na do- 
brq ocenQ. Uktad przyjemny, rysunki sq 
czytelne (W^dow mato - recenzent do- 
strzegt bl^dy tylko w rys. 43, 71 i 109). 
Korekta tekstu przeprowadzona sta- 
rannie. 

Bior^c pod uwag^ szeroki krqg odbiorcow 
ksiqzki naktad nalezy uznac za maty (poz^- 
dane 20...30 tys. egz.). AW. 


BADANIA I DIAGNOSTYKA SAMOCHO- 
DOWYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH 
- praca zbiorowa pod kier. mgr inz. B. 
Kowalskiego. Wydawnictwa Komunika- 
cji i tqcznosci. Warszawa 1981. Wyd. 1. 
Naktad 18 000 egz., stron 403, cena 92 zt. 

Niezbyt obfita literatura techniczna po- 
swi^cona elektrotechnice samochodowej 
wzbogacita si§ o nowg bardzo wartoscio- 
ws pozyej^. W ksi^zee opisano zasady 
dziatania oraz roznorodne badania labo- 
ratoryjne i diagnostyezne urzgdzen wcho- 
dz^cych w sktad wyposazenia elektrycz- 
nego samochodu. Autorzy omowili wy- 
czerpujqco te badania w odniesieniu do: 
akumulatorow, prqdnic i wspotpracuj^- 
cych z nimi regulatorow, rozrusznikow, 
urzgdzch zaptonowycb, urzqdzen oswiet- 
leniowych i sygnalizacyjnych, urzgdzen 
kontrolno-pomiarowych, rozdzielczych, 
pomocniczych i przeciwzaktoceniowych. 
Autorzy adresuja swojq pracQ do pracow- 
nikow technicznych staeji obstugi, pra- 
cownikow dziatow kontroli i laboratoriow 
badawezyeh, uezniow technikow samo- 


chodowych, studentow oraz zaawanso- 
wanych technicznie uzytkownikow samo- 
chodow. Recenzent uwaza, ze do grona 
zainteresowanych tg ksiqzk^ nalezy do- 
dac takze pracownikow biur konstrukeyj- 
nych, ktorzy projektuj^ urzqdzenia elek- 
trotechniki samochodowej. 

Oceniajqc w petni pozytywnie przydat- 
nosc ksiqzki dla wymienionych tu fachow- 
cow zawodowo zajmujqcych si^ elektro- 
technikq samochodowg, warto podkreslic 
bardzo duz^ jej uzytecznosc dla osob zaj- 
mujqcych si^ obstugi wtasnych samo- 
chodow, zawiera ona bowiem szczegol- 
nie U2yteczne informacje dotycz^ce 
sprawdzania prawidtowosci funkejono- 
wania urz^dzen elektrycznych, wyszuki- 
wania uszkodzen i dokonywania napraw. 
Wykorzystujgc zawarte w ksiqzce dane 
techniczne zespotow elektrycznych oraz 
wskazowki dotycz^ce ich kontroli, a po- 
stugujqc si^ bardzo prostymi przyrz^dami 
kontrolnymi mozna uniknqc wielu kosz- 
townych wizyt w stacjach obstugi. Kilka 
przyktadow zaczerpni^tych z ksi^zki, naj- 
lepiej zilustruje tQ tez§. 

Akumulatory przysparzaj^ chyba najwiQ- 
cej ktopotow uzytkownikom samocho- 
dow. W rozdziale trzecim czytelnik znaj- 
dzie nie tylko omowienie budowy i zasady 
dziatania akumulatorow, ale zapozna si’q 
m. in. z nieskomplikowanymi badaniami: 
pojemnosci elektrycznej, stanu natado- 
wania akumulatora, a takze z przyezynami 
niedomagan, niektorymi rodzajami 
uszkodzen i sposobami ich usuwania. 

W czwartym rozdziale s$ opisane pr$dni- 
ce pr^du statego i zmiennego, w tym 
roznorodne ich badania. Przedstawiono 
m. in. proste sposoby badania jakosci 
komutaeji w pradnicach prqdu statego, 
pomiary i badania izolacji uzwojen oraz 
sposoby sprawdzania uzwojen twornika. 
W prqdnicach prqdu przemiennego - al- 
ternatorach niejednokrotnie zachodzi po- 
trzeba sprawdzania diod prostowniezyeh. 
Podano szybkie metody kontrolowania 
stanu diod prostowniezyeh w alternato- 
rach zawieraj^cych 6 lub 9 diod, za pomo- 
c^ prostego uktadu ztozonego z diod 
i zarowek. 

Rozdziat siodmy jest poswigeony urz^- 
dzeniom wchodzqcym w sktad uktadow 
zaptonowych. Mozna w nim znalezc m. in. 
petne dane techniczne cewek zaptono- 
wych krajowej produkcji oraz uktady po- 
rn iarowe i opis nieskomplikowanych ich 
badah diagnostycznych. Omowiono tak- 
ze rozdzielacze zaptonu wrazz regulatora- 
mi k^ta wyprzedzenia zaptonu, podajqc 
zarowno precyzyjne, laboratoryjne meto- 
dy badah tych zespotow jak i wiele pros- 
tych metod diagnostycznych. Rownie 
szczegotowo potraktowano swiece zapto- 
nowe. Rozdziat zamyka opis elektronicz- 
nego tranzystorowego urzadzenia zapto- 
nowego, stosowanego w samochodzie 
Polski Fiat 132p. Mogq tez okazac si^ 
bardzo przydatne, objasnione szczegoto- 
wo, oscylogramy przebiegow elektrycz- 
nych obserwowanych w charakterystycz- 
nych punktach uktadu zaptonowego. Sq 
to informacje o tyle istotne, ze dose cz^sto 
nawet w stacjach obstugi, pojawiajs si^ 



Uklad samoczynnie wfqczajqcy zabezpieczenie pojazdu 


Dotychczas opisywane uklady zabezpie- 
czajqce pojazd przed kradziezq, niezalez- 
nie od ich rozbudowania, wymagaty rqc z- 
nego uruchomienia za pomocq ukrytego 
wylqcznika. Uklady te majq dose istotnq 
wadq. Otoz uzytkownik za kazdym razem 
musial pamiqtac o wlqczeniu ukladu za- 
bezpieczenia. Jezeli tego nie zrobil, po- 
jazd pozostawal niezabezpieczony, cze- 
mu sprzyjal fakt iz wytqcznik z zalozenia 
byt niewidoezny. 

Nalezy przypomniec, ze przy konstruowa- 
niu rozbudowanych ukladow elektronicz- 
nych przeznaczonych do pracy w pojaz- 
dach, wykonawey napotykajq na trudnos- 


du przedstawiono na rys. 1. Podczas po- 
stoju przekaznik P pozostaje niewzbudzo- 
ny. Po wtqczeniu stacyjki S jego zestyk 
bierny a2 bocznikuje styki przerywacza 
i uniemozliwia uruchomieniesilnika. Jed- 
noczesnie przez uzwojenie przekaznika 
P i rezystor R ptynie prqd nie wystarezajq- 
cy wprawdzie do przyciqgniqcia kotwicy, 
ale umozliwiajqcy jednak rozswietlenie 
diody D sygnalizujqcej dzialanie ukladu 
zabezpieczenia. Stan taki pozostaje tak 
dlugo, dopoki nie zwolni siq blokady, na- 
ciskajqc na ukryty przyeisk K. Przekaznik 
P przyciqgnie wowczas i podtrzyma siq na 
wlasnym zestyku al . Dioda zostanie zwar- 


go prqdu diody D, zqdanej jasnosci Swie- 
cenia i rezystaneji cewki przekaznika. 
Orientacyjnie R = 300.. .600 fl. 

Zestyki przekaznika nie przelqczajq du- 
zych prqdbw, wobec czego praktyeznie 
moze tu bye uzyty kazdy rodzaj przekazni- 
ka. Nalezy jedynie zwrocic uwagq, aby 
prqd przyciqgania kotwicy byt przynaj- 
mniej o polowq wiqkszy od prqdu §wiece- 
nia diody. Warunek ten jest spetnionydla 
znaeznej wiqkczosci mozliwych do zasto- 
sowania elementow. 

Opisany uklad mozna z powodzeniem za- 
stosowac do samoezynnego wlqczania 
innych, bardziej rozbudowanych urzq- 






Rys. 2. Schema! ukladu dJa wtqczania urzqdzeri ochronnych 


ci w uzyskiwaniu niektorych elementow, 
gtownie ukladow scalonych i kondensa- 
torow elektrolitycznych, przystosowa- 
nych do pracy w temperaturach ujem- 
nych. Opisany uklad, ktory przy uzyciu 
ogolnie dostqpnych podzespotow moze 
pracowac w szerokim zakresie tempera- 
tur, zawiera minimalnq liezbq elementow. 
Dzialanie ukladu opiera siq na jego samo- 
czynnym wlqczeniu z chwilq wylqczenia 
zaplonu oraz rqcznym wylqczeniu za po- 
mocq ukrytego przyeisku. Schemat ukla- 


ta i przestanie swiecic. Jednoczesnie ze- 
styk a2 zostanie rozwarty i umozliwi dzia- 
lanie przerywacza. Silnik daje siq juz uru- 
chomic. Przekaznik P pozostaje przyciq- 
gniqty az do ponownego wylqczenia sta- 
cyjki S. Uklad zostal tak zaprojektowany, 
aby nacisniqcie przyeisku K przy wylqczo- 
nej stacyjce nie powodowalo zwolnienia 
blokady, do znaeznie polepsza ochronq 
pojazdu. 

Wartosc rezystora R nalezy dobrac indy- 
widualnie wzaleznosci od dopuszczalne- 


dzen ochraniajqcych pojazd przed kra- 
dziezq. Schemat ideowy ukladu pelniqce- 
go te wlasnie funkcje przedstawiono na 
rys. 2. W schemacie pominiqto zwieraez 
przerywacza zaktadajqc, ze wbudowane 
urzqdzenie chroni pojazd w sposob dosta- 
teezny. 0 ile jednak uzytkownik widzi po- 
trzebq stosowania zwieraeza i dysponuje 
przekaznikiem o odpowiedniej liezbie ze- 
stykow, moze zbudowad uklad stanowiq- 
cy kompilaejq ukladow z rys. 1 i 2. 

mgr inz. Andrzej Czemic 


Dokohczenie ze str. Ill oktadki 

trudnosci we wlasciwym interpretowaniu 
oscylogramow ukazujqcych siq na ekra- 
nach elektronicznych urzqdzeri diagnos- 
tycznych. 

Elektronikow zainteresuje z pewnosciq 
rozdzial dwu nasty poswiqcony urzqdze- 
niom przeciwzakloceniowym i badaniom 
zaklocen radioelektrycznych. 

Rownie interesujqcy jest rozdzial czter- 
nasty, w ktorym omowiono aparaturq 
diagnostyeznq do kontroli urzqdzen elek- 


trycznych. Mozna wnimznalezc charakte- 
rystyki techniczne licznych krajowych 
urzqdzen pomiarowo-kontrolnych, po- 
czqwszy od prostych testerbw, np. typu 
LS z lampq stroboskopowq do kontroli 
zaplonu, a skonczywszy na wielofunkcyj- 
nym przewoznym zestawie diagnostyez- 
nym typu ZD2. Podano takze charakterys- 
tyki bardziej interesujqcych urzqdzen po- 
miarowych renomowanych firm zagrani- 
cznych. 


Dla fachowcow przydatne bqdq wykazy 
literatury zamykajqce kazdy rozdzial, za- 
wierajqce dane bibliograficzne pozycji 
ksiqzkowych, materialow konferencyj- 
nych, Polskich Norm itd. 

Ksiqzka jest dobrze przygotowana redak- 
cyjnie i starannie wydana. Nie zmienia 
tego wrazenia rys. 14.28 zamieszczony 
„do gory nogami ,f api wykaz literatury do 
rozdzialu czternastego umieszczony 
przed rozdzialem, a nie na jego koheu. „J" 
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